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ISOCONFORT 

Descrizione 
Pannelli in lana di vetro, in rotoli, autoportanti, rivistiti 
da un lato con un velo morbido e robusto, con tracce 
trasversali per facilitare il taglio. Altezza palette 2.15 m. 

Campi di applicazione 
Isolamento termico e fonico fra correntini e travi di solette a campi 
paralleli, nonché per ossature in legno di pareti interne ed esterne.  
 

Dati tecnici 

Prestazioni Simboli Unità Valore misurato Norme 

Conduttività termica dichiarata λD [W/(m K)] 0.035 SIA 279 

Densità ρa [kg/m³] ~ 20 SIA 279.067 

Comportamento al fuoco Euroclasse [ — ] A1 EN 13501-1 

Calore specifico c [J(kg K)] 1030 SIA 381.101 

Fattore di resistenza alla diffusione μ [ — ] 1 SIA 381.101 

Resistenza specifica al flusso d'aria r [kPa s/m²] ≥ 5 SIA 181.205 

Assortimento 

Semplice pacco (SP) Multipac (MP)
Spessori 

mm
Prezzi 

CHF/m²
Larghezze 

cm
Lunghezze 

cm Rotoli m² SP m²

80 16.60 120 530 1 6.36 20 127.20

100 20.10 120 450 1 5.40 20 108.00

120 23.10 120 390 1 4.68 20 93.60

140 26.50 120 340 1 4.08 20 81.60

160 29.60 120 260 1 3.12 20 62.40

180 32.60 120 230 1 2.76 20 55.20

200 35.20 120 220 1 2.64 20 52.80

220 38.60 120 210 1 2.52 20 50.40

240 42.10 120 330 1 3.96 12 47.52

Spessore 240 mm: maxiroll Ø ca. 50 cm. 
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ISOCONFORT PR 

Descrizione 
Pannelli in lana di vetro, in rotoli, autoportanti, larghezza 
su misura, rivistiti da un lato con un velo morbido e 
robusto, con tracce trasversali per facilitare il taglio. 
Palette PR disponibili per larghezze fisse. 
Altezza palette da 1.80 a 2.30 m. 

Campi di applicazione 
Isolamento termico e fonico fra correntini e travi di solette nonché per 
ossature in legno di pareti interne ed esterne.  

Dati tecnici 

Prestazioni Simboli Unità Valore misurato Norme 

Conduttività termica dichiarata λD [W/(m K)] 0.035 SIA 279 

Densità ρa [kg/m³] ~ 20 SIA 279.067 

Comportamento al fuoco Euroclasse [ — ] A1 EN 13501-1 

Calore specifico c [J(kg K)] 1030 SIA 381.101 

Fattore di resistenza alla diffusione μ [ — ] 1 SIA 381.101 

Resistenza specifica al flusso d'aria r [kPa s/m²] ≥ 5 SIA 181.205 

Assortimento 

Semplice pacco (SP)

Spessori 
mm

Prezzi 
CHF/m²

Larghezze 
cm

Lunghezze 
cm Rotoli m²

6
ore

80 18.20 40 – 80 530 1 * 6

100 21.80 40 – 80 450 1 * 6

120 25.70 40 – 80 390 1 * 6

140 29.50 40 – 80 340 1 * 6

160 33.20 40 – 80 260 1 * 6

180 36.20 40 – 80 230 1 * 6

200 39.00 40 – 80 220 1 * 6

220 42.50 40 – 80 210 1 * 6

240 46.20 40 – 80 330 1 * 6

*	 Il contenuto del pacco dipende dalla larghezza dei pannelli. 
 
Spessore 240 mm: maxiroll Ø ca. 50 cm.  

Larghezze su misura, per distanze fra correntini da 39 a 79 cm.  
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ISOTHERM GD 
Pannelli isolante per tetti a falda 

Descrizione 
Pannelli in lana di vetro crespata con elevato grado di 
resistenza alla compressione. Premarcatura 10 x 10 cm 
per agevolare il taglio. Altezza palette da 2.10 a 2.55 m. 

Campi di applicazione 
Isolamento termico e fonico per tetti a falda con travetti in vista. 

Dati tecnici 

Prestazioni Simboli Unità Valore misurato Norme 

Conduttività termica dichiarata λD [W/(m K)] 0.035 SIA 279 

Densità ρa [kg/m³] ~ 60 SIA 279.067 

Comportamento al fuoco Euroclasse [ — ] A2-s1, d0 EN 13501-1 

Calore specifico c [J(kg K)] 1030 SIA 381.101 

Fattore di resistenza alla diffusione μ [ — ] 1 SIA 381.101 

Resistenza alla compressione per schiacciamento 
del 10% CS(10) [kPa] 

40 mm ≥  10 
50-80 mm ≥ 15 

100-240 mm ≥ 20 
SIA 279.066 

Resistenza specifica al flusso d'aria r [kPa s/m²] ≥ 5 SIA 181.205 

Assortimento 

Semplice pacco (SP) Multipac (MP)
Spessori 

mm
Prezzi 

CHF/m²
Larghezze 

cm
Lunghezze 

cm Pannelli m² SP m²

40 13.80 60 125 8 6.00 12 72.00

50 16.80 60 125 6 4.50 12 54.00

60 19.60 60 125 5 3.75 12 45.00

80 25.10 60 125 4 3.00 12 36.00

100 29.90 60 125 3 2.25 12 27.00

120 35.10 60 125 3 2.25 12 27.00

140 40.90 60 125 2 1.50 12 18.00

160 46.40 60 125 2 1.50 12 18.00

180 49.80 60 125 2 1.50 12 18.00

200 53.30 60 125 2 1.50 9 13.50

Dimensione: 60 x 125 cm. (60 x 100 cm, vogliate consultarci). 
 




