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Datei: 21-630.usai
21-630 1 500/20 + 140mm
Nutzung: Mauer Innen EN ISO 6946 Aussen 3
Gegen aussen
U-Wert
Warmekapazitat )
[kd/m2K] Statisch
0.1901 [W/m2K]
Cm 10cm (24h): 4.91
Cm 3cm (2h): 4.91
Referenz: Custom
Geometrie
Dicke [mm]: 193
Rsi: 0.13 [m2K/W] E— Rse: 0.04 [m2K/W]
Wetter: Zurich-MeteoSchweiz (CH), Hohe . M. des Gebaudes: 556 m
Querschnitt 1
Materialname: Dicke Sd by u p c R
eml | (m |wmkl| ] |ka/ms]|[whikgk]|[M#KIW]
Rsi 0.130
1[SIA 381/1 : Stahl [ ] o125 1250 60 1000000 | 7850 | 0.139 0
2|lsover : ISOLENE P 032 R 2 0.02 0.032 1 60 0.286 0.625
3|Isover : CLADISOL 032 (fin 31.12.2015) B 14 014 | 0.032 1 29 | 0.286 4.375
4|CEN : Luftschicht 3 001 [0.0677 1 1.23 | 0.278 0
5|SIA 381/1 : Aluminium 0.125 1250 200 [ 1oooo0o | 2700 | 0.25 0
Rse 0.130
dUg= 0 [W/m2K], dUf= 0 [W/m2K] drR 0
RT 5.26

frsi = 0.975 [], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]

Lebenszyklusanalyse

Eigenschaften
Typ Wand

Gegen aussen

NRE Nicht erneuerbare Primérenergie
CED Total Primérenergie

GWP  Treibhausgasemissionen

UBP Umwelt Belastung Punkte

Berechnungsoptionen
Minergie ECO /P-ECO /A

Neubau

60 Jahre

Daten Hersteller

Norm :
Project Typ :
Lebensdauer
daten KBOB

17.29

20.38

1.035

1634

[MJ/m2Jahr]
[MJ/m2Jahr]
[kg CO2-Eg/m3Jahr]
[Pts/m2Jahr]
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Querschnitt 1
Baumaterial GUI " f NRE CED |GWP[kg| UBP
_ Dicke Dichte | Lebens. [MJ/m2Ja|[MI/m2Ja| CO2-Eq/ | [Pts/m2]
Matériau KBOB [em] Bagghuzl ) [l hr] hr] | m23ahr] | ahr]
. Herst. - - - -
SIA 381/1 : Stahl 0125 7850 20
Stahlblech, blank KBOB 6.84 7.11 0.449 876
Isover : ISOLENE P 032 5 0 20 Herst. - - - -
Glaswolle, Isover KBOB 0.49 0.78 0.024 39
Isover : CLADISOL 032 (fin 31.12.2015) " - 20 Herst. - - - -
Glaswolle, Isover KBOB 1.66 2.62 0.081 131
. ; Herst. - - - -
CEN : Luftschicht 3 1.23 40
Luft KBOB 0 0 0 0
. f. Herst. - - - -
SIA 3.8.1/1 : Alqmmlum 0.125 2700 40
Aluminiumprofil, blank KBOB 8.29 9.87 0.482 589
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Projekt :
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21-630 2 600/20+120mm
Nutzung: Mauer Innen EN ISO 6946 Aussen 3
Gegen aussen
U-Wert
Warmekapazitat )
[kd/m2K] Statisch
0.2157 [W/mK]
Cm 10cm (24h): 4.4
Cm 3cm (2h): 4.4
Referenz: Custom
Geometrie
Dicke [mm]: 172
Rsi: 0.13 [m2K/W] S Rse: 0.04 [m2K/W]
Wetter: Zurich-MeteoSchweiz (CH), Hohe . M. des Gebaudes: 556 m
Querschnitt 1
Materialname: Dicke Sd A u ) c R
em | mm |wimk|  F|ka/ms]|[whikgk)|[M2KIW]
Rsi 0.130
1|SIA 381/1 : Stahl [ 1 o112 1120 60 1000000 | 7850 | 0.139 0
2|lsover : ISOLENE P 032 imEmmaai 2 0.02 0.032 1 60 0.286 0.625
3|Project : CLADISOL 032 B 12 012 | 0.032 1 29 | 0.286 3.75
4|CEN : Luftschicht 3 001 |0.0677 1 1.23 | 0.278 0
5|SIA 381/1 : Aluminium ] o125 1250 200 [ 1ooco0o | 2700 | 0.25 0
Rse 0.130
dUg= 0 [W/m2K], dUf= 0 [W/m?K] drR 0
RT 4.635

frsi = 0.972 [], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]

Lebenszyklusanalyse

Berechnungsoptionen
Minergie ECO /P-ECO /A

Neubau

60 Jahre

Daten Hersteller

Eigenschaften Norm :

Typ Wand Project Typ :
Gegen aussen Lebensdauer

daten KBOB

NRE Nicht erneuerbare Primérenergie 16.34

CED Total Primarenergie 19.27

GWP  Treibhausgasemissionen 0.977

UBP Umwelt Belastung Punkte 1525

[MJ/m2Jahr]
[MJ/m2Jahr]
[kg CO2-Eg/m3Jahr]
[Pts/m2Jahr]
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Querschnitt 1
Baumaterial GUI " f NRE CED |GWP[kg| UBP
_ Dicke Dichte | Lebens. [MJ/m2Ja|[MI/m2Ja| CO2-Eq/ | [Pts/m2]
Matériau KBOB [em] Bagghuzl ) [l hr] hr] | m23ahr] | ahr]
. Herst. - - - -
SIA 381/1 : Stahl 0112 7850 20
Stahlblech, blank KBOB 6.13 6.37 0.402 785
Isover : ISOLENE P 032 5 0 20 Herst. - - - -
Glaswolle, Isover KBOB 0.49 0.78 0.024 39
Project : CLADISOL 032 1 29 20 Herst. - - - -
Glaswolle, Isover KBOB 1.42 2.25 0.069 112
. ; Herst. - - - -
CEN : Luftschicht 3 1.23 40
Luft KBOB 0 0 0 0
. f. Herst. - - - -
SIA 3.8.1/1 : Alqmmlum 0.125 2700 40
Aluminiumprofil, blank KBOB 8.29 9.87 0.482 589
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Projekt :
Druck: 19.07.2018 14:03:29 Seite 5von 6
21-630 3 600/20+140mm
Nutzung: Mauer Innen EN ISO 6946 Aussen 3
Gegen aussen
U-Wert
Warmekapazitat )
[kd/m2K] Statisch
0.1901 [W/m2K]
Cm 10cm (24h): 4.64
Cm 3cm (2h):  4.64
Referenz: Custom
Geometrie
Dicke [mm]: 192
Rsi: 0.13 [m2K/W] B— Rse: 0.04 [m2K/W]
Wetter: Zurich-MeteoSchweiz (CH), Hohe . M. des Gebaudes: 556 m
Querschnitt 1
Materialname: Dicke Sd A u ) c R
eml | [ |wmkl| [ |lka/ms]|whikgk]| [MPKIW]
Rsi 0.130
1|SIA 381/1 : Stahl [ 1| o.aas 1180 60 1000000 | 7850 | 0.139 0
2|lsover : ISOLENE P 032 imEmmaai 2 0.02 0.032 1 60 0.286 0.625
3|Isover : CLADISOL 032 (fin 31.12.2015) | 14 014 | 0.032 1 29 | 0.286 4.375
4|CEN : Luftschicht 3 001 [0.0677 1 1.23 | 0.278 0
5|SIA 381/1 : Aluminium ] o125 1250 200 [ 1ooco0o | 2700 | 0.25 0
Rse 0.130
dUg= 0 [W/m2K], dUf= 0 [W/m2K] drR 0
RT 5.26

frsi = 0.975 [], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]

Lebenszyklusanalyse

Berechnungsoptionen
Minergie ECO /P-ECO /A

Neubau

60 Jahre

Daten Hersteller

Eigenschaften Norm :

Typ Wand Project Typ :
Gegen aussen Lebensdauer

daten KBOB

NRE Nicht erneuerbare Primérenergie 16.9

CED Total Primarenergie 19.99

GWP  Treibhausgasemissionen 1.01

UBP Umwelt Belastung Punkte 1585

[MJ/m2Jahr]
[MJ/m2Jahr]
[kg CO2-Eg/m3Jahr]
[Pts/m2Jahr]
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Querschnitt 1
Baumaterial GUI . : NRE CED [GwP[kg] uBP
_ Dicke Dichte | Lebens. [MJ/m2Ja|[MI/m2Ja| CO2-Eq/ | [Pts/m2]
Matériau KBOB [em] Bagghuzl ) [l hr] hr] | m23ahr] | ahr]
Herst. - - - -
SIA 381/1 : Stahl
Stahlblech, blank 0118 | 7830 40 KBOB | 646 | 672 | 0424 | 827
Isover : ISOLENE P 032 5 0 20 Herst. - - - -
Glaswolle, Isover KBOB 0.49 0.78 0.024 39
Isover : CLADISOL 032 (fin 31.12.2015) " - 20 Herst. - - - -
Glaswolle, Isover KBOB 1.66 2.62 0.081 131
. ; Herst. - - - -
CEN : Luftschicht 3 1.23 40
Luft KBOB 0 0 0 0
. f. Herst. - - - -
SIA 3.8.1/1 : Alqmmlum 0.125 2700 40
Aluminiumprofil, blank KBOB 8.29 9.87 0.482 589




