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Computerprogramm Ecosai v.4.0 (build 96)

Software gehört: Saint-Gobain Isover SA

Datei: 23-410.usai

23-410_1_30+80+30

U-Wert

0.2322

Innen Aussen

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Nutzung: Mauer
Gegen aussen
 
Wärmekapazität
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  12.6
Cm 3cm (2h):      10.8
 
Referenz: Custom
 
Geometrie
Dicke [mm]: 353

EN ISO 6946

Statisch

[W/m²K]

3

Wetter: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Höhe ü. M. des Gebäudes: 556 m

Querschnitt 1 (Flächenverhältnis des Querschnitts 82%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.03 1 138 0.2862 Isover : PB M 030 0.03

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.03 1 2.66738 0.2864 Isover : PB M 030 0.08

3 0.03 1 138 0.2865 Isover : PB M 030 0.03

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   4.978

0

frsi = 0.944 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 2 (Flächenverhältnis des Querschnitts 8%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.03 1 138 0.2862 Isover : PB M 030 0.03

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 2.4

3 0.03 1 138 0.2865 Isover : PB M 030 0.03

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26
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Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   2.882

0

frsi = 0.944 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 3 (Flächenverhältnis des Querschnitts 9%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.14 30 0.214480 0.6112 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 0.9

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.03 1 2.66738 0.2864 Isover : PB M 030 0.08

3 0.03 1 138 0.2865 Isover : PB M 030 0.03

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   4.192

0

frsi = 0.944 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 4 (Flächenverhältnis des Querschnitts 1%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.14 30 0.214480 0.6112 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 0.9

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 2.4

3 0.03 1 138 0.2865 Isover : PB M 030 0.03

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   2.097

0

frsi = 0.944 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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Lebenszyklusanalyse

Nicht erneuerbare Primärenergie

Treibhausgasemissionen

Umwelt Belastung Punkte

daten KBOB Daten Hersteller

[MJ/m²Jahr]

[kg CO2-Eq/m²Jahr]

[Pts/m²Jahr]

Total Primärenergie [MJ/m²Jahr]

60 JahreLebensdauer

NeubauProject Typ :

18.46

27.05

1.469

2745

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

WandTyp

aussenGegen

Berechnungsoptionen

Eigenschaften Norm : Minergie ECO /P-ECO /A

Querschnitt 1 (Flächenverhältnis des Querschnitts 82%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 1.49

-

1.58

-

0.09

-

96KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.51

-

0.81

-

0.025

-

40KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.19

-

0.2

-

0.012

-

8KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 1.36

-

2.15

-

0.066

-

107KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.51

-

0.81

-

0.025

-

40KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 11.01

-

14.02

-

0.983

-

1928KBOB

Herst.
60

Querschnitt 2 (Flächenverhältnis des Querschnitts 8%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.15

-

0.16

-

0.009

-

10KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.05

-

0.08

-

0.003

-

4KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.02

-

0.02

-

0.001

-

8E-01KBOB

Herst.
30

-
8 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.19

-

2.31

-

0.011

-

37KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.05

-

0.08

-

0.003

-

4KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 1.12

-

1.43

-

0.1

-

196KBOB

Herst.
60
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Querschnitt 3 (Flächenverhältnis des Querschnitts 9%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.16

-

0.17

-

0.01

-

10KBOB

Herst.
30

-
3 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.08

-

0.9

-

0.004

-

15KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.02

-

0.02

-

0.001

-

8E-01KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.14

-

0.23

-

0.007

-

11KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.05

-

0.09

-

0.003

-

4KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 1.17

-

1.49

-

0.104

-

205KBOB

Herst.
60

Querschnitt 4 (Flächenverhältnis des Querschnitts 1%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.02

-

0.02

-
9.743E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
3 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 7.71E-03

-

0.09

-
4.273E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 2.1E-03

-

2.18E-03

-
1.259E-0

4

-

8E-02KBOB

Herst.
30

-
8 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.02

-

0.25

-

0.001

-

4KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 5.5E-03

-

8.7E-03

-
2.677E-0

4

-

4E-01KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 0.12

-

0.15

-

0.011

-

21KBOB

Herst.
60
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23-410_2_30+80+50

U-Wert

0.2006

Innen Aussen

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Nutzung: Mauer
Gegen aussen
 
Wärmekapazität
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  12.6
Cm 3cm (2h):      10.8
 
Referenz: Custom
 
Geometrie
Dicke [mm]: 373

EN ISO 6946

Statisch

[W/m²K]

3

Wetter: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Höhe ü. M. des Gebäudes: 556 m

Querschnitt 1 (Flächenverhältnis des Querschnitts 82%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.03 1 138 0.2862 Isover : PB M 030 0.03

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.03 1 2.66738 0.2864 Isover : PB M 030 0.08

5 0.03 1 1.66738 0.2865 Isover : PB M 030 0.05

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   5.644

0

frsi = 0.951 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 2 (Flächenverhältnis des Querschnitts 8%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.03 1 138 0.2862 Isover : PB M 030 0.03

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 2.4

5 0.03 1 1.66738 0.2865 Isover : PB M 030 0.05

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   3.549

0

frsi = 0.951 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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Querschnitt 3 (Flächenverhältnis des Querschnitts 9%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.14 30 0.214480 0.6112 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 0.9

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.03 1 2.66738 0.2864 Isover : PB M 030 0.08

5 0.03 1 1.66738 0.2865 Isover : PB M 030 0.05

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   4.859

0

frsi = 0.951 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 4 (Flächenverhältnis des Querschnitts 1%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.14 30 0.214480 0.6112 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 0.9

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 2.4

5 0.03 1 1.66738 0.2865 Isover : PB M 030 0.05

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   2.763

0

frsi = 0.951 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Lebenszyklusanalyse

Nicht erneuerbare Primärenergie

Treibhausgasemissionen

Umwelt Belastung Punkte

daten KBOB Daten Hersteller

[MJ/m²Jahr]

[kg CO2-Eq/m²Jahr]

[Pts/m²Jahr]

Total Primärenergie [MJ/m²Jahr]

60 JahreLebensdauer

NeubauProject Typ :

18.87

27.7

1.489

2778

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

WandTyp

aussenGegen

Berechnungsoptionen

Eigenschaften Norm : Minergie ECO /P-ECO /A
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Querschnitt 1 (Flächenverhältnis des Querschnitts 82%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 1.49

-

1.58

-

0.09

-

96KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.51

-

0.81

-

0.025

-

40KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.19

-

0.2

-

0.012

-

8KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 1.36

-

2.15

-

0.066

-

107KBOB

Herst.
30

-
5 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.85

-

1.34

-

0.041

-

67KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 11.01

-

14.02

-

0.983

-

1928KBOB

Herst.
60

Querschnitt 2 (Flächenverhältnis des Querschnitts 8%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.15

-

0.16

-

0.009

-

10KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.05

-

0.08

-

0.003

-

4KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.02

-

0.02

-

0.001

-

8E-01KBOB

Herst.
30

-
8 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.19

-

2.31

-

0.011

-

37KBOB

Herst.
30

-
5 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.09

-

0.14

-

0.004

-

7KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 1.12

-

1.43

-

0.1

-

196KBOB

Herst.
60

Querschnitt 3 (Flächenverhältnis des Querschnitts 9%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.16

-

0.17

-

0.01

-

10KBOB

Herst.
30

-
3 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.08

-

0.9

-

0.004

-

15KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.02

-

0.02

-

0.001

-

8E-01KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.14

-

0.23

-

0.007

-

11KBOB

Herst.
30

-
5 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.09

-

0.14

-

0.004

-

7KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 1.17

-

1.49

-

0.104

-

205KBOB

Herst.
60
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Querschnitt 4 (Flächenverhältnis des Querschnitts 1%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.02

-

0.02

-
9.743E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
3 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 7.71E-03

-

0.09

-
4.273E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 2.1E-03

-

2.18E-03

-
1.259E-0

4

-

8E-02KBOB

Herst.
30

-
8 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.02

-

0.25

-

0.001

-

4KBOB

Herst.
30

-
5 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 9.17E-03

-

0.01

-
4.462E-0

4

-

7E-01KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 0.12

-

0.15

-

0.011

-

21KBOB

Herst.
60
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Projekt :

23-410_3_30+80+60

U-Wert

0.1878

Innen Aussen

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Nutzung: Mauer
Gegen aussen
 
Wärmekapazität
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  12.6
Cm 3cm (2h):      10.8
 
Referenz: Custom
 
Geometrie
Dicke [mm]: 383

EN ISO 6946

Statisch

[W/m²K]

3

Wetter: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Höhe ü. M. des Gebäudes: 556 m

Querschnitt 1 (Flächenverhältnis des Querschnitts 82%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.03 1 138 0.2862 Isover : PB M 030 0.03

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.03 1 2.66738 0.2864 Isover : PB M 030 0.08

6 0.03 1 238 0.2865 Isover : PB M 030 0.06

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   5.978

0

frsi = 0.954 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 2 (Flächenverhältnis des Querschnitts 8%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.03 1 138 0.2862 Isover : PB M 030 0.03

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 2.4

6 0.03 1 238 0.2865 Isover : PB M 030 0.06

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   3.882

0

frsi = 0.954 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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Querschnitt 3 (Flächenverhältnis des Querschnitts 9%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.14 30 0.214480 0.6112 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 0.9

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.03 1 2.66738 0.2864 Isover : PB M 030 0.08

6 0.03 1 238 0.2865 Isover : PB M 030 0.06

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   5.192

0

frsi = 0.954 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 4 (Flächenverhältnis des Querschnitts 1%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.14 30 0.214480 0.6112 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 0.9

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 2.4

6 0.03 1 238 0.2865 Isover : PB M 030 0.06

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   3.097

0

frsi = 0.954 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Lebenszyklusanalyse

Nicht erneuerbare Primärenergie

Treibhausgasemissionen

Umwelt Belastung Punkte

daten KBOB Daten Hersteller

[MJ/m²Jahr]

[kg CO2-Eq/m²Jahr]

[Pts/m²Jahr]

Total Primärenergie [MJ/m²Jahr]

60 JahreLebensdauer

NeubauProject Typ :

19.08

28.03

1.499

2794

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

WandTyp

aussenGegen

Berechnungsoptionen

Eigenschaften Norm : Minergie ECO /P-ECO /A
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Querschnitt 1 (Flächenverhältnis des Querschnitts 82%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 1.49

-

1.58

-

0.09

-

96KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.51

-

0.81

-

0.025

-

40KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.19

-

0.2

-

0.012

-

8KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 1.36

-

2.15

-

0.066

-

107KBOB

Herst.
30

-
6 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 1.02

-

1.61

-

0.05

-

80KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 11.01

-

14.02

-

0.983

-

1928KBOB

Herst.
60

Querschnitt 2 (Flächenverhältnis des Querschnitts 8%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.15

-

0.16

-

0.009

-

10KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.05

-

0.08

-

0.003

-

4KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.02

-

0.02

-

0.001

-

8E-01KBOB

Herst.
30

-
8 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.19

-

2.31

-

0.011

-

37KBOB

Herst.
30

-
6 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.1

-

0.16

-

0.005

-

8KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 1.12

-

1.43

-

0.1

-

196KBOB

Herst.
60

Querschnitt 3 (Flächenverhältnis des Querschnitts 9%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.16

-

0.17

-

0.01

-

10KBOB

Herst.
30

-
3 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.08

-

0.9

-

0.004

-

15KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.02

-

0.02

-

0.001

-

8E-01KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.14

-

0.23

-

0.007

-

11KBOB

Herst.
30

-
6 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.11

-

0.17

-

0.005

-

9KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 1.17

-

1.49

-

0.104

-

205KBOB

Herst.
60
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Querschnitt 4 (Flächenverhältnis des Querschnitts 1%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.02

-

0.02

-
9.743E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
3 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 7.71E-03

-

0.09

-
4.273E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 2.1E-03

-

2.18E-03

-
1.259E-0

4

-

8E-02KBOB

Herst.
30

-
8 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.02

-

0.25

-

0.001

-

4KBOB

Herst.
30

-
6 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.01

-

0.02

-
5.354E-0

4

-

9E-01KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 0.12

-

0.15

-

0.011

-

21KBOB

Herst.
60
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Projekt :

23-410_4_30+80+80

U-Wert

0.1667

Innen Aussen

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Nutzung: Mauer
Gegen aussen
 
Wärmekapazität
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  12.6
Cm 3cm (2h):      10.8
 
Referenz: Custom
 
Geometrie
Dicke [mm]: 403

EN ISO 6946

Statisch

[W/m²K]

3

Wetter: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Höhe ü. M. des Gebäudes: 556 m

Querschnitt 1 (Flächenverhältnis des Querschnitts 82%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.03 1 138 0.2862 Isover : PB M 030 0.03

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.03 1 2.66738 0.2864 Isover : PB M 030 0.08

8 0.03 1 2.66738 0.2865 Isover : PB M 030 0.08

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   6.644

0

frsi = 0.959 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 2 (Flächenverhältnis des Querschnitts 8%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.03 1 138 0.2862 Isover : PB M 030 0.03

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 2.4

8 0.03 1 2.66738 0.2865 Isover : PB M 030 0.08

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   4.549

0

frsi = 0.959 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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Querschnitt 3 (Flächenverhältnis des Querschnitts 9%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.14 30 0.214480 0.6112 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 0.9

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.03 1 2.66738 0.2864 Isover : PB M 030 0.08

8 0.03 1 2.66738 0.2865 Isover : PB M 030 0.08

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   5.859

0

frsi = 0.959 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 4 (Flächenverhältnis des Querschnitts 1%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.14 30 0.214480 0.6112 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 0.9

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 2.4

8 0.03 1 2.66738 0.2865 Isover : PB M 030 0.08

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   3.763

0

frsi = 0.959 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Lebenszyklusanalyse

Nicht erneuerbare Primärenergie

Treibhausgasemissionen

Umwelt Belastung Punkte

daten KBOB Daten Hersteller

[MJ/m²Jahr]

[kg CO2-Eq/m²Jahr]

[Pts/m²Jahr]

Total Primärenergie [MJ/m²Jahr]

60 JahreLebensdauer

NeubauProject Typ :

19.49

28.69

1.519

2827

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

WandTyp

aussenGegen

Berechnungsoptionen

Eigenschaften Norm : Minergie ECO /P-ECO /A
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Querschnitt 1 (Flächenverhältnis des Querschnitts 82%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 1.49

-

1.58

-

0.09

-

96KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.51

-

0.81

-

0.025

-

40KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.19

-

0.2

-

0.012

-

8KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 1.36

-

2.15

-

0.066

-

107KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 1.36

-

2.15

-

0.066

-

107KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 11.01

-

14.02

-

0.983

-

1928KBOB

Herst.
60

Querschnitt 2 (Flächenverhältnis des Querschnitts 8%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.15

-

0.16

-

0.009

-

10KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.05

-

0.08

-

0.003

-

4KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.02

-

0.02

-

0.001

-

8E-01KBOB

Herst.
30

-
8 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.19

-

2.31

-

0.011

-

37KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.14

-

0.22

-

0.007

-

11KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 1.12

-

1.43

-

0.1

-

196KBOB

Herst.
60

Querschnitt 3 (Flächenverhältnis des Querschnitts 9%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.16

-

0.17

-

0.01

-

10KBOB

Herst.
30

-
3 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.08

-

0.9

-

0.004

-

15KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.02

-

0.02

-

0.001

-

8E-01KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.14

-

0.23

-

0.007

-

11KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.14

-

0.23

-

0.007

-

11KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 1.17

-

1.49

-

0.104

-

205KBOB

Herst.
60
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Querschnitt 4 (Flächenverhältnis des Querschnitts 1%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.02

-

0.02

-
9.743E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
3 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 7.71E-03

-

0.09

-
4.273E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 2.1E-03

-

2.18E-03

-
1.259E-0

4

-

8E-02KBOB

Herst.
30

-
8 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.02

-

0.25

-

0.001

-

4KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.01

-

0.02

-
7.139E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 0.12

-

0.15

-

0.011

-

21KBOB

Herst.
60
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Projekt :

23-410_5_30+80+100

U-Wert

0.1499

Innen Aussen

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Nutzung: Mauer
Gegen aussen
 
Wärmekapazität
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  12.6
Cm 3cm (2h):      10.8
 
Referenz: Custom
 
Geometrie
Dicke [mm]: 423

EN ISO 6946

Statisch

[W/m²K]

3

Wetter: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Höhe ü. M. des Gebäudes: 556 m

Querschnitt 1 (Flächenverhältnis des Querschnitts 82%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.03 1 138 0.2862 Isover : PB M 030 0.03

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.03 1 2.66738 0.2864 Isover : PB M 030 0.08

10 0.03 1 3.33338 0.2865 Isover : PB M 030 0.1

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   7.311

0

frsi = 0.963 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 2 (Flächenverhältnis des Querschnitts 8%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.03 1 138 0.2862 Isover : PB M 030 0.03

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 2.4

10 0.03 1 3.33338 0.2865 Isover : PB M 030 0.1

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   5.216

0

frsi = 0.963 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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Querschnitt 3 (Flächenverhältnis des Querschnitts 9%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.14 30 0.214480 0.6112 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 0.9

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.03 1 2.66738 0.2864 Isover : PB M 030 0.08

10 0.03 1 3.33338 0.2865 Isover : PB M 030 0.1

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   6.525

0

frsi = 0.963 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 4 (Flächenverhältnis des Querschnitts 1%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

3 0.14 30 0.214480 0.6112 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 0.9

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 2.4

10 0.03 1 3.33338 0.2865 Isover : PB M 030 0.1

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   4.43

0

frsi = 0.963 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Lebenszyklusanalyse

Nicht erneuerbare Primärenergie

Treibhausgasemissionen

Umwelt Belastung Punkte

daten KBOB Daten Hersteller

[MJ/m²Jahr]

[kg CO2-Eq/m²Jahr]

[Pts/m²Jahr]

Total Primärenergie [MJ/m²Jahr]

60 JahreLebensdauer

NeubauProject Typ :

19.91

29.34

1.539

2859

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

WandTyp

aussenGegen

Berechnungsoptionen

Eigenschaften Norm : Minergie ECO /P-ECO /A
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Querschnitt 1 (Flächenverhältnis des Querschnitts 82%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 1.49

-

1.58

-

0.09

-

96KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.51

-

0.81

-

0.025

-

40KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.19

-

0.2

-

0.012

-

8KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 1.36

-

2.15

-

0.066

-

107KBOB

Herst.
30

-
10 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 1.7

-

2.69

-

0.083

-

134KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 11.01

-

14.02

-

0.983

-

1928KBOB

Herst.
60

Querschnitt 2 (Flächenverhältnis des Querschnitts 8%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.15

-

0.16

-

0.009

-

10KBOB

Herst.
30

-
3 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.05

-

0.08

-

0.003

-

4KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.02

-

0.02

-

0.001

-

8E-01KBOB

Herst.
30

-
8 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.19

-

2.31

-

0.011

-

37KBOB

Herst.
30

-
10 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.17

-

0.27

-

0.008

-

14KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 1.12

-

1.43

-

0.1

-

196KBOB

Herst.
60

Querschnitt 3 (Flächenverhältnis des Querschnitts 9%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.16

-

0.17

-

0.01

-

10KBOB

Herst.
30

-
3 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.08

-

0.9

-

0.004

-

15KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.02

-

0.02

-

0.001

-

8E-01KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.14

-

0.23

-

0.007

-

11KBOB

Herst.
30

-
10 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.18

-

0.29

-

0.009

-

14KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 1.17

-

1.49

-

0.104

-

205KBOB

Herst.
60
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Querschnitt 4 (Flächenverhältnis des Querschnitts 1%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.02

-

0.02

-
9.743E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
3 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 7.71E-03

-

0.09

-
4.273E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 2.1E-03

-

2.18E-03

-
1.259E-0

4

-

8E-02KBOB

Herst.
30

-
8 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.02

-

0.25

-

0.001

-

4KBOB

Herst.
30

-
10 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.02

-

0.03

-
8.924E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 0.12

-

0.15

-

0.011

-

21KBOB

Herst.
60
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Projekt :

23-410_6_40+80+100

U-Wert

0.144

Innen Aussen

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Nutzung: Mauer
Gegen aussen
 
Wärmekapazität
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  13.5
Cm 3cm (2h):      10.8
 
Referenz: Custom
 
Geometrie
Dicke [mm]: 433

EN ISO 6946

Statisch

[W/m²K]

3

Wetter: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Höhe ü. M. des Gebäudes: 556 m

Querschnitt 1 (Flächenverhältnis des Querschnitts 82%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

4 0.03 1 1.33338 0.2862 Isover : PB M 030 0.04

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.03 1 2.66738 0.2864 Isover : PB M 030 0.08

10 0.03 1 3.33338 0.2865 Isover : PB M 030 0.1

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   7.644

0

frsi = 0.965 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 2 (Flächenverhältnis des Querschnitts 8%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

4 0.03 1 1.33338 0.2862 Isover : PB M 030 0.04

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 2.4

10 0.03 1 3.33338 0.2865 Isover : PB M 030 0.1

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   5.549

0

frsi = 0.965 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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Querschnitt 3 (Flächenverhältnis des Querschnitts 9%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

4 0.14 30 0.286480 0.6112 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 1.2

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.03 1 2.66738 0.2864 Isover : PB M 030 0.08

10 0.03 1 3.33338 0.2865 Isover : PB M 030 0.1

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   6.597

0

frsi = 0.965 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Querschnitt 4 (Flächenverhältnis des Querschnitts 1%)

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.25 0.21 7.5 0.06900 0.2221 SIA 381/1 : Gipskarton 0.0938

4 0.14 30 0.286480 0.6112 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 1.2

0.03 0.2 33800 0.001266 0.4443 Project : VARIO XTRA 10.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%) 2.4

10 0.03 1 3.33338 0.2865 Isover : PB M 030 0.1

20 2.5 130 0.082400 0.2786 CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN) 26

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   4.502

0

frsi = 0.965 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Lebenszyklusanalyse

Nicht erneuerbare Primärenergie

Treibhausgasemissionen

Umwelt Belastung Punkte

daten KBOB Daten Hersteller

[MJ/m²Jahr]

[kg CO2-Eq/m²Jahr]

[Pts/m²Jahr]

Total Primärenergie [MJ/m²Jahr]

60 JahreLebensdauer

NeubauProject Typ :

20.12

29.97

1.55

2880

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

WandTyp

aussenGegen

Berechnungsoptionen

Eigenschaften Norm : Minergie ECO /P-ECO /A
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Querschnitt 1 (Flächenverhältnis des Querschnitts 82%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 1.49

-

1.58

-

0.09

-

96KBOB

Herst.
30

-
4 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.68

-

1.07

-

0.033

-

54KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.19

-

0.2

-

0.012

-

8KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 1.36

-

2.15

-

0.066

-

107KBOB

Herst.
30

-
10 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 1.7

-

2.69

-

0.083

-

134KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 11.01

-

14.02

-

0.983

-

1928KBOB

Herst.
60

Querschnitt 2 (Flächenverhältnis des Querschnitts 8%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.15

-

0.16

-

0.009

-

10KBOB

Herst.
30

-
4 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.07

-

0.11

-

0.003

-

5KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.02

-

0.02

-

0.001

-

8E-01KBOB

Herst.
30

-
8 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.19

-

2.31

-

0.011

-

37KBOB

Herst.
30

-
10 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.17

-

0.27

-

0.008

-

14KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 1.12

-

1.43

-

0.1

-

196KBOB

Herst.
60

Querschnitt 3 (Flächenverhältnis des Querschnitts 9%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.16

-

0.17

-

0.01

-

10KBOB

Herst.
30

-
4 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.1

-

1.21

-

0.006

-

19KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 0.02

-

0.02

-

0.001

-

8E-01KBOB

Herst.
30

-
8 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.14

-

0.23

-

0.007

-

11KBOB

Herst.
30

-
10 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.18

-

0.29

-

0.009

-

14KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 1.17

-

1.49

-

0.104

-

205KBOB

Herst.
60
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Querschnitt 4 (Flächenverhältnis des Querschnitts 1%)

NRE
[MJ/m²Ja

hr]

Dicke
[cm]

Dichte
[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg
CO2-Eq/
m²Jahr]

UBP
[Pts/m²J

ahr]

CED
[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.
[Jahre]

-
1.25 900

SIA 381/1 : Gipskarton
Gipskartonplatte 0.02

-

0.02

-
9.743E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
4 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.01

-

0.12

-
5.698E-0

4

-

2KBOB

Herst.
30

-
0.03 266

Project : VARIO XTRA
Polyethylenfolie 2.1E-03

-

2.18E-03

-
1.259E-0

4

-

8E-02KBOB

Herst.
30

-
8 480

SIA 381/1 : Fichte-Tanne (Feuchte=15%)
Schnittholz, Koniferen, luftgetrocknet, rauh 0.02

-

0.25

-

0.001

-

4KBOB

Herst.
30

-
10 38

Isover : PB M 030
Glaswolle, Isover 0.02

-

0.03

-
8.924E-0

4

-

1KBOB

Herst.
30

-
20 2400

CEN : Beton armiert 2% Stahl (CEN)
Beton tragend (Hochbau), 160kg/m³ 0.12

-

0.15

-

0.011

-

21KBOB

Herst.
60


