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Computerprogramm Ecosai v.4.0 (build 106)

Software gehört: Saint-Gobain Isover SA

Datei: 32-410.usai

32-410_0_43+80mm mit Parkett

U-Wert

0.2707

Rsi: 0.17 [m²K/W] Rse: 0.00 [m²K/W]

Nutzung: Boden
Gegen Erdreich (0m)

 

Wärmekapazität
[kJ/m²K]

 

Cm 10cm (24h):  171
Cm 3cm (2h ):      59.9

 

Referenz: Custom
 

Geometrie

Di cke [mm]: 510

EN ISO 6946

Statisch

[W/m²K]

Aussen

Innen 2

Wetter: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Höhe ü. M. des Gebäudes: 556 m

Querschnitt 1

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.000

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

1.5 0 70 0900 0.6111 SIA 381/1 : Klebeparkett 1.05

7 0 25 02000 0.282 Minergie ECO : Anhydritunterlagsboden 1.75

0.01 0.2 375000 0960 0.3893 SIA 381/1 : Polyäthylen-Folie > 0.1 mm 37.5

4.3 0.035 1 1.22980 0.2864 Isover : ISOCALOR (bis 31.12.2018) 0.04

8 0.035 1 2.28680 0.2865 Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018) 0.08

0.2 0.13 50000 0.0151000 0.2786 Lesosai : Bitumen 100

25 2.3 130 0.1092300 0.2787 CEN : Beton armiert 1% Stahl (CEN) [OLD] 32.5

5 0.9 100 0.0561800 0.2788 CEN : Beton 1800 kg/m³ (CEN) [OLD] 5

Rse      0.000

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   3.694

0

frsi = 0.934 [-], frsi,min,cond = 0.730 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 
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Projekt :

Lebenszyklusanalyse

Nicht erneuerbare Primärenergie

Treibhausgasemissionen

Umwelt Belastung Punkte

daten KBOB Daten Hersteller

[MJ/m²Jahr]

[kg CO2-Eq/m²Jahr]

[Pts/m²Jahr]

Total Primärenergie [MJ/m²Jahr]

60 JahreLebensdauer

NeubauProject Typ :

33.45

65.15

2.451

3819

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

BodenTyp

ErdreichGegen

Berechnungsoptionen

Eigenschaften Norm : Minergie ECO /P-ECO /A

Querschnitt 1

NRE

[MJ/m²Ja

hr]

Dicke

[cm]

Dichte

[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²Jahr]

UBP

[Pts/m²Ja

hr]

CED

[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.

[Jahre]

-
1.5 900

SIA 381/1 : Klebeparkett

Parkett 3-Schicht werkversiegelt 9.34

-

39.81

-

0.469

-

969KBOB

Herst.

30

-
7 2000

Minergie ECO : Anhydritunterlagsboden

Unterlagsboden Anhydrit 7.7

-

8.12

-

0.405

-

684KBOB

Herst.

30

-
0.01 960

SIA 381/1 : Polyäthylen-Folie > 0.1 mm

Dampfbremse Polyethylen (PE) 0.29

-

0.3

-

0.017

-

12KBOB

Herst.

30

-
4.3 80

Isover : ISOCALOR (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
8 80

Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
0.2 1000

Lesosai : Bitumen

Heissbitumen 3.73

-

3.73

-

0.204

-

176KBOB

Herst.

30

-
25 2300

CEN : Beton armiert 1% Stahl (CEN) [OLD]

[old] Beton tragend (Hochbau), 80kg/m³ 11.32

-

12.03

-

1.207

-

1837KBOB

Herst.

60

-
5 1800

CEN : Beton 1800 kg/m³ (CEN) [OLD]

[old] Magerbeton (ohne Bewehrung) 1.09

-

1.16

-

0.149

-

141KBOB

Herst.

60
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Projekt :

32-410_1_43+80mm

U-Wert

0.2707

Rsi: 0.17 [m²K/W] Rse: 0.00 [m²K/W]

Nutzung: Boden
Gegen Erdreich (0m)

 

Wärmekapazität
[kJ/m²K]

 

Cm 10cm (24h):  141
Cm 3cm (2h ):      60.5

 

Referenz: Custom
 

Geometrie

Di cke [mm]: 495

EN ISO 6946

Statisch

[W/m²K]

Aussen

Innen 2

Wetter: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Höhe ü. M. des Gebäudes: 556 m

Querschnitt 1

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.000

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

7 0 25 02000 0.281 Minergie ECO : Anhydritunterlagsboden 1.75

0.01 0.2 375000 0960 0.3892 SIA 381/1 : Polyäthylen-Folie > 0.1 mm 37.5

4.3 0.035 1 1.22980 0.2863 Isover : ISOCALOR (bis 31.12.2018) 0.04

8 0.035 1 2.28680 0.2864 Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018) 0.08

0.2 0.13 50000 0.0151000 0.2785 Lesosai : Bitumen 100

25 2.3 130 0.1092300 0.2786 CEN : Beton armiert 1% Stahl (CEN) [OLD] 32.5

5 0.9 100 0.0561800 0.2787 CEN : Beton 1800 kg/m³ (CEN) [OLD] 5

Rse      0.000

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   3.694

0

frsi = 0.934 [-], frsi,min,cond = 0.730 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Lebenszyklusanalyse

Nicht erneuerbare Primärenergie

Treibhausgasemissionen

Umwelt Belastung Punkte

daten KBOB Daten Hersteller

[MJ/m²Jahr]

[kg CO2-Eq/m²Jahr]

[Pts/m²Jahr]

Total Primärenergie [MJ/m²Jahr]

60 JahreLebensdauer

NeubauProject Typ :

24.12

25.34

1.981

2849

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

BodenTyp

ErdreichGegen

Berechnungsoptionen

Eigenschaften Norm : Minergie ECO /P-ECO /A



Seite 4 von 12Druck: 29.01.2021 14:41:55

Projekt :

Querschnitt 1

NRE

[MJ/m²Ja

hr]

Dicke

[cm]

Dichte

[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²Jahr]

UBP

[Pts/m²Ja

hr]

CED

[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.

[Jahre]

-
7 2000

Minergie ECO : Anhydritunterlagsboden

Unterlagsboden Anhydrit 7.7

-

8.12

-

0.405

-

684KBOB

Herst.

30

-
0.01 960

SIA 381/1 : Polyäthylen-Folie > 0.1 mm

Dampfbremse Polyethylen (PE) 0.29

-

0.3

-

0.017

-

12KBOB

Herst.

30

-
4.3 80

Isover : ISOCALOR (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
8 80

Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
0.2 1000

Lesosai : Bitumen

Heissbitumen 3.73

-

3.73

-

0.204

-

176KBOB

Herst.

30

-
25 2300

CEN : Beton armiert 1% Stahl (CEN) [OLD]

[old] Beton tragend (Hochbau), 80kg/m³ 11.32

-

12.03

-

1.207

-

1837KBOB

Herst.

60

-
5 1800

CEN : Beton 1800 kg/m³ (CEN) [OLD]

[old] Magerbeton (ohne Bewehrung) 1.09

-

1.16

-

0.149

-

141KBOB

Herst.

60
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Projekt :

32-410_2_22+60+60mm

U-Wert

0.236

Rsi: 0.17 [m²K/W] Rse: 0.00 [m²K/W]

Nutzung: Boden
Gegen Erdreich (0m)

 

Wärmekapazität
[kJ/m²K]

 

Cm 10cm (24h):  141
Cm 3cm (2h ):      60.5

 

Referenz: Custom
 

Geometrie

Di cke [mm]: 514

EN ISO 6946

Statisch

[W/m²K]

Aussen

Innen 2

Wetter: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Höhe ü. M. des Gebäudes: 556 m

Querschnitt 1

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.000

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

7 0 25 02000 0.281 Minergie ECO : Anhydritunterlagsboden 1.75

0.01 0.2 375000 0960 0.3892 SIA 381/1 : Polyäthylen-Folie > 0.1 mm 37.5

2.2 0.035 1 0.62980 0.2863 Isover : ISOCALOR (bis 31.12.2018) 0.02

6 0.035 1 1.71480 0.2864 Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018) 0.06

6 0.035 1 1.71480 0.2865 Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018) 0.06

0.2 0.13 50000 0.0151000 0.2786 Lesosai : Bitumen 100

25 2.3 130 0.1092300 0.2787 CEN : Beton armiert 1% Stahl (CEN) [OLD] 32.5

5 0.9 100 0.0561800 0.2788 CEN : Beton 1800 kg/m³ (CEN) [OLD] 5

Rse      0.000

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   4.237

0

frsi = 0.942 [-], frsi,min,cond = 0.730 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Lebenszyklusanalyse

Nicht erneuerbare Primärenergie

Treibhausgasemissionen

Umwelt Belastung Punkte

daten KBOB Daten Hersteller

[MJ/m²Jahr]

[kg CO2-Eq/m²Jahr]

[Pts/m²Jahr]

Total Primärenergie [MJ/m²Jahr]

60 JahreLebensdauer

NeubauProject Typ :

24.12

25.34

1.981

2849

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

BodenTyp

ErdreichGegen

Berechnungsoptionen

Eigenschaften Norm : Minergie ECO /P-ECO /A
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Projekt :

Querschnitt 1

NRE

[MJ/m²Ja

hr]

Dicke

[cm]

Dichte

[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²Jahr]

UBP

[Pts/m²Ja

hr]

CED

[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.

[Jahre]

-
7 2000

Minergie ECO : Anhydritunterlagsboden

Unterlagsboden Anhydrit 7.7

-

8.12

-

0.405

-

684KBOB

Herst.

30

-
0.01 960

SIA 381/1 : Polyäthylen-Folie > 0.1 mm

Dampfbremse Polyethylen (PE) 0.29

-

0.3

-

0.017

-

12KBOB

Herst.

30

-
2.2 80

Isover : ISOCALOR (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
6 80

Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
6 80

Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
0.2 1000

Lesosai : Bitumen

Heissbitumen 3.73

-

3.73

-

0.204

-

176KBOB

Herst.

30

-
25 2300

CEN : Beton armiert 1% Stahl (CEN) [OLD]

[old] Beton tragend (Hochbau), 80kg/m³ 11.32

-

12.03

-

1.207

-

1837KBOB

Herst.

60

-
5 1800

CEN : Beton 1800 kg/m³ (CEN) [OLD]

[old] Magerbeton (ohne Bewehrung) 1.09

-

1.16

-

0.149

-

141KBOB

Herst.

60
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Projekt :

32-410_3_22+80+60mm

U-Wert

0.208

Rsi: 0.17 [m²K/W] Rse: 0.00 [m²K/W]

Nutzung: Boden
Gegen Erdreich (0m)

 

Wärmekapazität
[kJ/m²K]

 

Cm 10cm (24h):  141
Cm 3cm (2h ):      60.5

 

Referenz: Custom
 

Geometrie

Di cke [mm]: 534

EN ISO 6946

Statisch

[W/m²K]

Aussen

Innen 2

Wetter: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Höhe ü. M. des Gebäudes: 556 m

Querschnitt 1

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.000

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

7 0 25 02000 0.281 Minergie ECO : Anhydritunterlagsboden 1.75

0.01 0.2 375000 0960 0.3892 SIA 381/1 : Polyäthylen-Folie > 0.1 mm 37.5

2.2 0.035 1 0.62980 0.2863 Isover : ISOCALOR (bis 31.12.2018) 0.02

8 0.035 1 2.28680 0.2864 Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018) 0.08

6 0.035 1 1.71480 0.2865 Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018) 0.06

0.2 0.13 50000 0.0151000 0.2786 Lesosai : Bitumen 100

25 2.3 130 0.1092300 0.2787 CEN : Beton armiert 1% Stahl (CEN) [OLD] 32.5

5 0.9 100 0.0561800 0.2788 CEN : Beton 1800 kg/m³ (CEN) [OLD] 5

Rse      0.000

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   4.809

0

frsi = 0.949 [-], frsi,min,cond = 0.730 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Lebenszyklusanalyse

Nicht erneuerbare Primärenergie

Treibhausgasemissionen

Umwelt Belastung Punkte

daten KBOB Daten Hersteller

[MJ/m²Jahr]

[kg CO2-Eq/m²Jahr]

[Pts/m²Jahr]

Total Primärenergie [MJ/m²Jahr]

60 JahreLebensdauer

NeubauProject Typ :

24.12

25.34

1.981

2849

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

BodenTyp

ErdreichGegen

Berechnungsoptionen

Eigenschaften Norm : Minergie ECO /P-ECO /A



Seite 8 von 12Druck: 29.01.2021 14:41:55

Projekt :

Querschnitt 1

NRE

[MJ/m²Ja

hr]

Dicke

[cm]

Dichte

[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²Jahr]

UBP

[Pts/m²Ja

hr]

CED

[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.

[Jahre]

-
7 2000

Minergie ECO : Anhydritunterlagsboden

Unterlagsboden Anhydrit 7.7

-

8.12

-

0.405

-

684KBOB

Herst.

30

-
0.01 960

SIA 381/1 : Polyäthylen-Folie > 0.1 mm

Dampfbremse Polyethylen (PE) 0.29

-

0.3

-

0.017

-

12KBOB

Herst.

30

-
2.2 80

Isover : ISOCALOR (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
8 80

Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
6 80

Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
0.2 1000

Lesosai : Bitumen

Heissbitumen 3.73

-

3.73

-

0.204

-

176KBOB

Herst.

30

-
25 2300

CEN : Beton armiert 1% Stahl (CEN) [OLD]

[old] Beton tragend (Hochbau), 80kg/m³ 11.32

-

12.03

-

1.207

-

1837KBOB

Herst.

60

-
5 1800

CEN : Beton 1800 kg/m³ (CEN) [OLD]

[old] Magerbeton (ohne Bewehrung) 1.09

-

1.16

-

0.149

-

141KBOB

Herst.

60
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Projekt :

32-410_4_22+80+80mm

U-Wert

0.1859

Rsi: 0.17 [m²K/W] Rse: 0.00 [m²K/W]

Nutzung: Boden
Gegen Erdreich (0m)

 

Wärmekapazität
[kJ/m²K]

 

Cm 10cm (24h):  141
Cm 3cm (2h ):      60.5

 

Referenz: Custom
 

Geometrie

Di cke [mm]: 554

EN ISO 6946

Statisch

[W/m²K]

Aussen

Innen 2

Wetter: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Höhe ü. M. des Gebäudes: 556 m

Querschnitt 1

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.000

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

7 0 25 02000 0.281 Minergie ECO : Anhydritunterlagsboden 1.75

0.01 0.2 375000 0960 0.3892 SIA 381/1 : Polyäthylen-Folie > 0.1 mm 37.5

2.2 0.035 1 0.62980 0.2863 Isover : ISOCALOR (bis 31.12.2018) 0.02

8 0.035 1 2.28680 0.2864 Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018) 0.08

8 0.035 1 2.28680 0.2865 Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018) 0.08

0.2 0.13 50000 0.0151000 0.2786 Lesosai : Bitumen 100

25 2.3 130 0.1092300 0.2787 CEN : Beton armiert 1% Stahl (CEN) [OLD] 32.5

5 0.9 100 0.0561800 0.2788 CEN : Beton 1800 kg/m³ (CEN) [OLD] 5

Rse      0.000

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   5.38

0

frsi = 0.954 [-], frsi,min,cond = 0.730 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Lebenszyklusanalyse

Nicht erneuerbare Primärenergie

Treibhausgasemissionen

Umwelt Belastung Punkte

daten KBOB Daten Hersteller

[MJ/m²Jahr]

[kg CO2-Eq/m²Jahr]

[Pts/m²Jahr]

Total Primärenergie [MJ/m²Jahr]

60 JahreLebensdauer

NeubauProject Typ :

24.12

25.34

1.981

2849

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

BodenTyp

ErdreichGegen

Berechnungsoptionen

Eigenschaften Norm : Minergie ECO /P-ECO /A
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Projekt :

Querschnitt 1

NRE

[MJ/m²Ja

hr]

Dicke

[cm]

Dichte

[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²Jahr]

UBP

[Pts/m²Ja

hr]

CED

[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.

[Jahre]

-
7 2000

Minergie ECO : Anhydritunterlagsboden

Unterlagsboden Anhydrit 7.7

-

8.12

-

0.405

-

684KBOB

Herst.

30

-
0.01 960

SIA 381/1 : Polyäthylen-Folie > 0.1 mm

Dampfbremse Polyethylen (PE) 0.29

-

0.3

-

0.017

-

12KBOB

Herst.

30

-
2.2 80

Isover : ISOCALOR (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
8 80

Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
8 80

Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
0.2 1000

Lesosai : Bitumen

Heissbitumen 3.73

-

3.73

-

0.204

-

176KBOB

Herst.

30

-
25 2300

CEN : Beton armiert 1% Stahl (CEN) [OLD]

[old] Beton tragend (Hochbau), 80kg/m³ 11.32

-

12.03

-

1.207

-

1837KBOB

Herst.

60

-
5 1800

CEN : Beton 1800 kg/m³ (CEN) [OLD]

[old] Magerbeton (ohne Bewehrung) 1.09

-

1.16

-

0.149

-

141KBOB

Herst.

60
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Projekt :

32-410_5_43+80+80mm

U-Wert

0.1672

Rsi: 0.17 [m²K/W] Rse: 0.00 [m²K/W]

Nutzung: Boden
Gegen Erdreich (0m)

 

Wärmekapazität
[kJ/m²K]

 

Cm 10cm (24h):  141
Cm 3cm (2h ):      60.5

 

Referenz: Custom
 

Geometrie

Di cke [mm]: 575

EN ISO 6946

Statisch

[W/m²K]

Aussen

Innen 2

Wetter: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Höhe ü. M. des Gebäudes: 556 m

Querschnitt 1

Materialname: Dicke

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.000

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

7 0 25 02000 0.281 Minergie ECO : Anhydritunterlagsboden 1.75

0.01 0.2 375000 0960 0.3892 SIA 381/1 : Polyäthylen-Folie > 0.1 mm 37.5

4.3 0.035 1 1.22980 0.2863 Isover : ISOCALOR (bis 31.12.2018) 0.04

8 0.035 1 2.28680 0.2864 Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018) 0.08

8 0.035 1 2.28680 0.2865 Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018) 0.08

0.2 0.13 50000 0.0151000 0.2786 Lesosai : Bitumen 100

25 2.3 130 0.1092300 0.2787 CEN : Beton armiert 1% Stahl (CEN) [OLD] 32.5

5 0.9 100 0.0561800 0.2788 CEN : Beton 1800 kg/m³ (CEN) [OLD] 5

Rse      0.000

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   5.98

0

frsi = 0.959 [-], frsi,min,cond = 0.730 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Lebenszyklusanalyse

Nicht erneuerbare Primärenergie

Treibhausgasemissionen

Umwelt Belastung Punkte

daten KBOB Daten Hersteller

[MJ/m²Jahr]

[kg CO2-Eq/m²Jahr]

[Pts/m²Jahr]

Total Primärenergie [MJ/m²Jahr]

60 JahreLebensdauer

NeubauProject Typ :

24.12

25.34

1.981

2849

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

BodenTyp

ErdreichGegen

Berechnungsoptionen

Eigenschaften Norm : Minergie ECO /P-ECO /A
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Projekt :

Querschnitt 1

NRE

[MJ/m²Ja

hr]

Dicke

[cm]

Dichte

[kg/m3]

Baumaterial GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²Jahr]

UBP

[Pts/m²Ja

hr]

CED

[MJ/m²Ja

hr]Matériau KBOB

Lebens.

[Jahre]

-
7 2000

Minergie ECO : Anhydritunterlagsboden

Unterlagsboden Anhydrit 7.7

-

8.12

-

0.405

-

684KBOB

Herst.

30

-
0.01 960

SIA 381/1 : Polyäthylen-Folie > 0.1 mm

Dampfbremse Polyethylen (PE) 0.29

-

0.3

-

0.017

-

12KBOB

Herst.

30

-
4.3 80

Isover : ISOCALOR (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
8 80

Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
8 80

Isover : LURO 814  (bis 31.12.2018)

no impacts 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Herst.

30

-
0.2 1000

Lesosai : Bitumen

Heissbitumen 3.73

-

3.73

-

0.204

-

176KBOB

Herst.

30

-
25 2300

CEN : Beton armiert 1% Stahl (CEN) [OLD]

[old] Beton tragend (Hochbau), 80kg/m³ 11.32

-

12.03

-

1.207

-

1837KBOB

Herst.

60

-
5 1800

CEN : Beton 1800 kg/m³ (CEN) [OLD]

[old] Magerbeton (ohne Bewehrung) 1.09

-

1.16

-

0.149

-

141KBOB

Herst.

60


