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Detailblatt 21-925
Dämmung Wand 21-100: 140mm
Kriterium Oberflächenkondensat

ISOVER Bautechnik, November 2013

Randbedingung q[W/m
2

] [
o

C] R[(m
2

·K)/W] 
Aussenklima  -14.600 0.040  
Innen Fenster/Türen  20.000 0.150  
Innen Untere Raumhälfte  20.000 0.350  
Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000    

Material [W/(m·K)]

Fichte, Tanne 0.140
ISOVER PHONEIX 032 0.032
Innenputz 0.700
Maske 0.035
Modulbackstein Einstein 0.440
Unbelüftete Hohlräume Eps=0.9/0.9

 140 175

 54

 4
8



05.11.2013
D:\Data\Flixo-Dateien\Applica\Applica 2013\21-925 Dämmung Wand 140, Kriterium Oberflächenkondensat.flx

2

flixo professional 6.10.504.1 

Detailblatt 21-925
Dämmung Wand 21-100: 140mm
Kriterium Oberflächenkondensat

ISOVER Bautechnik, November 2013

A

 -10

 -10 0 5 10

 15

 15

 15

 15

 15

 15
 15  -14 -13

 -12

 -11

 -4

 13

 16

 17

 17

 18

 18

 20.0 
o

C

 6.0 
o

C

 -14.6 
o

C

si min
A
= 15.55 

o

C

f
Rsi

= 0.871


si(50%)

= 66%


100%

= 75%


