
X-IE 9 A 

Dämmstoffbefestiger zum Schiessen! 

Beschreibung 
Stabiler wärmebrückenfreier Dämmstoffbefestiger für 
Standardanwendungen. 

Anwendungsbereiche 
Befestigung von Dämmung an Fassaden oder Decken, auf Beton 
oder Kalkvollstein.
Extrem schnelles Dämmstoffbefestigungssystem – bis zu fünfmal 
schneller als andere Methoden!

Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm.
Zur Verwendung mit HILTI Bolzensetzgeräte. 

Technische Daten 

Kenngrösse Symbole Einheiten Messwerte Normen 

Tellerdurchmesser df [mm] 90 - 

Sortiment 

Preise exkl. MwSt. Liefereinheit (LE)

Artikelbezeichnung 6
Dicken

mm
Preise

CHF/Stück Stück
Preis

CHF/LE

X-IE 9  80 A 80 0.91 100 90.65

X-IE 9  100 A 100 0.97 100 96.80

X-IE 9  120 A 120 1.03 100 103.00

X-IE 9  140 A 140 1.08 50 54.10

X-IE 9  160 A 160 1.15 50 57.70

X-IE 9  180 A 180 1.20 50 60.25

X-IE 9  200 A 200 1.26 50 62.85

1 LE = 10x10 Schüsse Kartuschen (gelb für 
DX5) = 100 Schüsse pro Liefereinheit

A - 1.54 1 15.45

1 LE = 10x10 Schüsse Kartuschen (grau für 
DX6) = 100 Schüsse pro Liefereinheit

A - 1.54 1 15.45

In Lochstein nicht verwendbar! 




