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Trennwande
Wohnungstrennwand

Holzbau
Tragend / mit Vorsatzschale
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Holzstander 60 x 80 mm
Holzstander 60 x 160 mm
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ISORESIST 1000 035

Warmeschutz im Winter und Sommer
Warmedurchgangskoeffizient:
- inklusive Warmebrlcken [A11]

- ohne Warmebrlcken

Warmeschutz im Sommer

Warmespeicherfahigkeit (mit Ry)
Schalldédmmung

Bewertetes Schalldamm-Mass [C02]

Spektrum-Anpassungswerte

Brandschutz

Feuerwiderstand [FO3]

Okologie
Umweltbelastungspunkte [101] [102]

Anteil Dammung

[A11] Achsabstand Stander 625 mm, Stéanderbreite 60 mm.
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[C02] Beurteilungsgrundlagen: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.

[FO3] Nachweis: Lignum Dokumentation Brandschutz.

[101] Beurteilungsgrosse des Bundesamtes fur Umwelt BAFU.
[102] Weitere Kennzahlen zur 6kologischen Qualitat des Bauteils siehe EcoSai-Datei.

Helpdesk / Technik: Tel. 0848 890 601, helpdesk@isover.ch
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1 Gipsfaserplatte 2 x 12.5 mm
Holzstander
3 Warme- und Schallddmmung
ISOFIX 034, \; = 0.034 W/(m K)
Warme- und Schallddammung
ISORESIST 1000 035, A, = 0.035 W/(m K)
4 Gipsfaserplatte 12.5 mm
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Diese Angaben entsprechen dem
derzeitigen Stand der Technik und
beziehen sich nur auf ISOVER-
Produkte. Wir behalten uns
technische Anderungen vor.
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