8.08.2023

Zwischensparrendammung

Geneigte Dacher - DAmmung im Tragwerk i

Detail: Traufe
Konstruktionen Bauteildatenblatter 11-120 und 24-110

Warmeschutz ‘
Warmedurchgangskoeffizient Dach ‘ U
Warmedurchgangskoeffizient Wand ‘ U
Langenbez. Warmedurchgangskoeffizient ‘ )
Feuchteschutz

Oberflachentemperatur [E03] S
Oberflachentemperaturfaktor T
Relative Oberflachenfeuchte [E03] 0N
Kritische Raumluftfeuchte [E03] [EO5] P1o0%
Kritische Raumluftfeuchte [E04] [E06] o

[EO3]
[EO4]
[EO5]
[EO6]

L2

!

O

Warmeschutz: Bezugspunkt N
der Y-Wert-Bestimmung

Feuchteschutz: Stelle der tiefsten
Oberflachentemperatur

Warme- und Schalldammung
PB M 030, AD = 0.030 W/(m K)

|
‘ [W/(m? K)] ‘ 0.15 ‘ 0.10
‘ [W/(m? K)] ‘ 0.14 ‘ 0.10
‘ [(W/(m K] ‘ -0.06 ‘ -0.06
e 17.1 17.3
(-] 0.917 0.923
[%] 60 59
(%] 83 85
(%] 75 76

Raumlufttemperatur 6, = 20°C, relative Raumluftfeuchte ¢, = 50%, Aussentemperatur 6, = -14.6°C.
Raumlufttemperatur 6, = 20°C, relative Raumluftfeuchte ¢; = 50%, Aussentemperatur 6, = 8.4°C.

Kriterium Oberflachenkondensat.
Kriterium Schimmelpilzbefall.
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