Muratura semplice con isolamento interno

Muratura in mattoni di laterizio

Muratura di rivestimento in lastre di gesso massicce

ir
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1 Lastre di gesso massicce 6 cm

2 Freno vapore Alluminio Kraft

3 Isolamento termico e fonico
PB M 034, A\, = 0.034 W/(m K)

4 Mattoni di laterizio 25 cm

5 Intonaco esterno 20 mm

3 4 5
PB M 034 ‘ d ‘ [mm] 120 140 160
Protezione termica invernale ed estiva [Z01] SIA 380/1 ModEnHa 2015 ModEnHa 2015
Coefficiente di trasmissione termica U [W/(m?2 K)] 0.22 0.19 0.17
Protezione termica estiva
Capacita di accumulo termico (con Rg) K; [Wh/m? K)] 13 13 13
Isolamento fonico
Valore di fonoisolamento ponderato [C04] Ry [dB] 60 60 60
Valore di adattamento dello spettro (C;Ctr) [dB] (-1;5) (-1;5) (-1;5)
Ecologia
Punti di impatto ambientale [101] [102] UBP'21| [Pt/(m?a)] 2252 2269 2286
Parte di isolante = [%] 5 5 6

[C04] Fonte: Saint-Gobain Isover AG.

[101] Fattore di valutazione dell’'Ufficio federale dellambiente UFAM.
[102]  Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.

[Z01] Standard diisolamento: U < 0.25, <0.20, <0.15, < 0.10 W/(m?2 K). Per le spiegazioni consultare I'opuscolo "Ristrutturazione”.

Helpdesk / Tecnica: Tel. 0848 890 601, helpdesk@isover.ch
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