Toitures inclinées - Isolation dans la structure
porteuse
Isolation entre chevrons

Détail: rive
Constructions fiches de données 11-120 et 24-110
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Protection thermique : Point de
référence déterminant pour la valeur Y

Protection contre I‘humidité : Point de
température minimale de surface.

Isolation thermique et acoustique
PB M 030, AD = 0.030 W/(m K)
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Protection contre I'"humidité

Température superficielle [E03] Osi min [°C]
Facteur de température superficielle T [-]
Humidité relative en surface [E03] 0s [%]
Humidité ambiante critique [E03] [EO5] P1o0% [%]
Humidité ambiante critique [E04] [EO6] Paoy [%]
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[EO4]
[EO5]
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Critére de condensation superficielle.
Critere de contamination par des moisissures.

Helpdesk / Technique: Tél. 0848 890 601, helpdesk@isover.ch
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Température de |'air intérieur 6, = 20°C, humidité relative de I'air intérieur ¢, = 50%, temp. extérieure 6, = -14.6°C.
Température de |'air intérieur 6, = 20°C, humidité relative de I'air intérieur ¢, = 50%, temp. extérieure 6, = 8.4°C.
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Ces données correspondent a
I'état de la technique actuelle

et se référent uniguement aux
produits ISOVER. Sous réserve de
modifications techniques.
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