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Logiciel Ecosai v.4.0 (build 96)

Logiciel appartenant à: Saint-Gobain Isover SA

Fichier: 21-650.usai

21-650_1_500/20+80+140mm

Valeur U

0.1289

Intérieur Extérieur

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation: Mur
Contre extérieur
 
Capacités thermiques
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  5.42
Cm 3cm (2h):      5.42
 
Référence: Custom
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 273

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

3

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

0.138 60 1000000 07850 0.1391 SIA 381/1 : Acier 1380

2 0.032 1 0.62560 0.2862 Isover : ISOLENE P 032 0.02

8 0.032 1 2.529 0.2863 Project : CLADISOL 032 0.08

14 0.032 1 4.37529 0.2864 Isover : CLADISOL 032 (fin 31.12.2015) 0.14

3 0.0677 1 01.23 0.2785 CEN : Lame d'air 0.01

0.125 200 1000000 02700 0.256 SIA 381/1 : Aluminium 1250

Rse      0.130

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   7.76

0

frsi = 0.983 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

18.95

22.62

1.128

1800

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

MurType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A
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Projet :

Section 1

NRE
[MJ/m²an

]

Epaiss.
[cm]

Masse Vol.
[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg
CO2-Eq/

m²an]

UBP
[Pts/m²a

n]

CED
[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie
[années]

-
0.138 7850

SIA 381/1 : Acier
Tôle d'acier nue 7.56

-

7.85

-

0.496

-

967KBOB

Fabr.
40

-
2 60

Isover : ISOLENE P 032
Laine de verre, Isover 0.49

-

0.78

-

0.024

-

39KBOB

Fabr.
40

-
8 29

Project : CLADISOL 032
Laine de verre, Isover 0.95

-

1.5

-

0.046

-

75KBOB

Fabr.
40

-
14 29

Isover : CLADISOL 032 (fin 31.12.2015)
Laine de verre, Isover 1.66

-

2.62

-

0.081

-

131KBOB

Fabr.
40

-
3 1.23

CEN : Lame d'air
Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.
40

-
0.125 2700

SIA 381/1 : Aluminium
Profil d'aluminium, nu 8.29

-

9.87

-

0.482

-

589KBOB

Fabr.
40
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Projet :

21-650_2_600/20+60+140mm

Valeur U

0.1402

Intérieur Extérieur

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation: Mur
Contre extérieur
 
Capacités thermiques
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  4.64
Cm 3cm (2h):      4.64
 
Référence: Custom
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 252

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

3

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

0.118 60 1000000 07850 0.1391 SIA 381/1 : Acier 1180

2 0.032 1 0.62560 0.2862 Isover : ISOLENE P 032 0.02

6 0.032 1 1.87529 0.2863 Project : CLADISOL 032 0.06

14 0.032 1 4.37529 0.2864 Isover : CLADISOL 032 (fin 31.12.2015) 0.14

3 0.0677 1 01.23 0.2785 CEN : Lame d'air 0.01

0.125 200 1000000 02700 0.256 SIA 381/1 : Aluminium 1250

Rse      0.130

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   7.135

0

frsi = 0.982 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

17.62

21.11

1.045

1641

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

MurType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A
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Projet :

Section 1

NRE
[MJ/m²an

]

Epaiss.
[cm]

Masse Vol.
[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg
CO2-Eq/

m²an]

UBP
[Pts/m²a

n]

CED
[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie
[années]

-
0.118 7850

SIA 381/1 : Acier
Tôle d'acier nue 6.46

-

6.72

-

0.424

-

827KBOB

Fabr.
40

-
2 60

Isover : ISOLENE P 032
Laine de verre, Isover 0.49

-

0.78

-

0.024

-

39KBOB

Fabr.
40

-
6 29

Project : CLADISOL 032
Laine de verre, Isover 0.71

-

1.12

-

0.035

-

56KBOB

Fabr.
40

-
14 29

Isover : CLADISOL 032 (fin 31.12.2015)
Laine de verre, Isover 1.66

-

2.62

-

0.081

-

131KBOB

Fabr.
40

-
3 1.23

CEN : Lame d'air
Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.
40

-
0.125 2700

SIA 381/1 : Aluminium
Profil d'aluminium, nu 8.29

-

9.87

-

0.482

-

589KBOB

Fabr.
40
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Projet :

21-650_3_600/20+80+140mm

Valeur U

0.1289

Intérieur Extérieur

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation: Mur
Contre extérieur
 
Capacités thermiques
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  4.83
Cm 3cm (2h):      4.83
 
Référence: Custom
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 272

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

3

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

0.123 60 1000000 07850 0.1391 SIA 381/1 : Acier 1230

2 0.032 1 0.62560 0.2862 Isover : ISOLENE P 032 0.02

8 0.032 1 2.529 0.2863 Project : CLADISOL 032 0.08

14 0.032 1 4.37529 0.2864 Isover : CLADISOL 032 (fin 31.12.2015) 0.14

3 0.0677 1 01.23 0.2785 CEN : Lame d'air 0.01

0.125 200 1000000 02700 0.256 SIA 381/1 : Aluminium 1250

Rse      0.130

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   7.76

0

frsi = 0.983 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

18.13

21.77

1.074

1695

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

MurType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A
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Projet :

Section 1

NRE
[MJ/m²an

]

Epaiss.
[cm]

Masse Vol.
[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg
CO2-Eq/

m²an]

UBP
[Pts/m²a

n]

CED
[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie
[années]

-
0.123 7850

SIA 381/1 : Acier
Tôle d'acier nue 6.73

-

7

-

0.442

-

862KBOB

Fabr.
40

-
2 60

Isover : ISOLENE P 032
Laine de verre, Isover 0.49

-

0.78

-

0.024

-

39KBOB

Fabr.
40

-
8 29

Project : CLADISOL 032
Laine de verre, Isover 0.95

-

1.5

-

0.046

-

75KBOB

Fabr.
40

-
14 29

Isover : CLADISOL 032 (fin 31.12.2015)
Laine de verre, Isover 1.66

-

2.62

-

0.081

-

131KBOB

Fabr.
40

-
3 1.23

CEN : Lame d'air
Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.
40

-
0.125 2700

SIA 381/1 : Aluminium
Profil d'aluminium, nu 8.29

-

9.87

-

0.482

-

589KBOB

Fabr.
40


