Facades ventilées 21-650
Facade métallique ﬁ @

Bardage en cassettes d’acier 500 et 600 mm, perforées
Systéme de facade MONTAPLUS, absorption phonique

1 Construction en acier

2 Cassette d'acier MONTAWALL® MK

3 Isolation thermigue et phonique
ISOLENE P 032, A\, = 0.032 W/(m K)

4 Pare-vapeur

5 Isolation thermique et phonique
CLADISOL 032, A, = 0.032 W/(m K)

6 Isolation thermique et phonique
CLADISOL 032, A\, = 0.032 W/(m K)

7 Vide d'aération

8 Profilé ondulé SWISS PANEL®, p.ex. SP 27/111,
1.25 mm

9 Vis autoperceuse a distance SFS
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Largeur de cassettes ‘ b ‘ [mm] ‘ 500 ‘ 600 ‘ 600 ‘
Profondeur de cassettes ‘ t ‘ [mm] ‘ 160 ‘ 140 ‘ 160 ‘
ISOLENE P 032 ‘ d ‘ [mm] ‘ 20 ‘ 20 ‘ 20 ‘
CLADISOL 032 ‘ d ‘ [mm] ‘ 80 ‘ 60 ‘ 80 ‘
CLADISOL 032 ‘ d ‘ [mm] ‘ 140 ‘ 140 ‘ 140 ‘
Protection thermique d’hiver et d’été [Z01] ModEnHa 2015 ModEnHa 2015 ModEnHa 2015

Coefficient de transmission de chaleur:

- avec ponts thermigues [B06] U [W/(m? K)] 0.19 0.19 0.18

- sans ponts thermiques Uy [W/(m? K)] 0.13 0.14 0.13

Protection thermique d’été

Capacité thermique (avec R,) K; [Wh/m? K)] 2 2 2

Isolation phonique

Indice d'affaibl. acoustique pondéré [C04] Ry [dB] 48 48 48

Terme d'adaptation du spectre (C;Ctr) [dB] (-3;-9) (=53-9) (-3;-9)

Ecologie

Indice de charge polluante [101] [102] UBP'21| [Pt/(m?a)] 2726 2493 2571

Part de l'isolation = [%] 13 13 13

[BO6] 3 vis par m2. Ces données correspondent &
[C04] Sources: Saint-Gobain Isover SA. I'état de la technique actuelle
[101] Valeur de classement de l'office fédéral de I'environnement OFEV. et se référent uniquement aux
[102] Dautres valeurs de classemnent écologique voir fichier EcoSai. produits ISOVER. Sous réserve de
[201] Standards d'isolation: U < 0.25, < 0.20, < 0.15, < 0.10 W/(m? K). Explications voir brochure “Renovation”. modifications technigues.

[ Voir aussi fiche 21-655

Helpdesk / Technique: Tél. 0848 890 601, helpdesk@isover.ch
Saint-Gobain Isover SA, Route de Payerne, 1522 Lucens, www.isover.ch J Isover
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