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Logiciel Ecosai v.4.0 (build 106)

Logiciel appartenant à: Saint-Gobain Isover SA

Fichier: 12-200.usai

12-200_1_140mm

Valeur U

0.2435

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond

Contre extérieur

 
Capacités ther miques

[kJ/m²K]

 
Cm 10cm (24h):  21.4

Cm 3cm (2h ):      21.4

 

Référence: Custom
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 224

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

14 0.034 1 4.11860 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.14

0.05 0.2 100 0.002330 0.3894 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2785 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2226 Project : Tuile en terre cuite 0.63

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0196 [W/m²K] dR   

RT   4.106

-0.36

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.976 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

8.46

15.34

0.59

671

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

PlafondType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A
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Projet :

Section 1

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.44

-

5.19

-

0.024

-

83KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.59

-

0.61

-

0.04

-

32KBOB

Fabr.

40

-
14 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 3.43

-

5.43

-

0.167

-

271KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.37

-

0.38

-

0.022

-

15KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 3.63

-

3.73

-

0.338

-

270KBOB

Fabr.

40
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Projet :

12-200_2_160mm

Valeur U

0.2154

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond

Contre extérieur

 
Capacités ther miques

[kJ/m²K]

 
Cm 10cm (24h):  21.4

Cm 3cm (2h ):      21.4

 

Référence: Custom
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 244

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

16 0.034 1 4.70660 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.16

0.05 0.2 100 0.002330 0.3894 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2785 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2226 Project : Tuile en terre cuite 0.63

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0175 [W/m²K] dR   

RT   4.643

-0.411

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.978 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

8.95

16.11

0.614

709

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

PlafondType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A
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Projet :

Section 1

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.44

-

5.19

-

0.024

-

83KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.59

-

0.61

-

0.04

-

32KBOB

Fabr.

40

-
16 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 3.92

-

6.2

-

0.191

-

310KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.37

-

0.38

-

0.022

-

15KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 3.63

-

3.73

-

0.338

-

270KBOB

Fabr.

40
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Projet :

12-200_3_180mm

Valeur U

0.193

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond

Contre extérieur

 
Capacités ther miques

[kJ/m²K]

 
Cm 10cm (24h):  21.4

Cm 3cm (2h ):      21.4

 

Référence: Custom
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 264

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

18 0.034 1 5.29460 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.18

0.05 0.2 100 0.002330 0.3894 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2785 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2226 Project : Tuile en terre cuite 0.63

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0158 [W/m²K] dR   

RT   5.18

-0.462

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.981 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

9.44

16.89

0.638

748

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

PlafondType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A
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Projet :

Section 1

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.44

-

5.19

-

0.024

-

83KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.59

-

0.61

-

0.04

-

32KBOB

Fabr.

40

-
18 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 4.41

-

6.98

-

0.215

-

348KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.37

-

0.38

-

0.022

-

15KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 3.63

-

3.73

-

0.338

-

270KBOB

Fabr.

40



page 7 de 12imprimé le: 29.01.2021 11:23:05

Projet :

12-200_4_200mm

Valeur U

0.1749

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond

Contre extérieur

 
Capacités ther miques

[kJ/m²K]

 
Cm 10cm (24h):  21.4

Cm 3cm (2h ):      21.4

 

Référence: Custom
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 284

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

0.05 0.2 100 0.002330 0.3894 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2785 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2226 Project : Tuile en terre cuite 0.63

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0144 [W/m²K] dR   

RT   5.718

-0.513

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.983 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

9.93

17.66

0.662

787

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

PlafondType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A
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Projet :

Section 1

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.44

-

5.19

-

0.024

-

83KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.59

-

0.61

-

0.04

-

32KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 4.9

-

7.75

-

0.238

-

387KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.37

-

0.38

-

0.022

-

15KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 3.63

-

3.73

-

0.338

-

270KBOB

Fabr.

40
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Projet :

12-200_5_220mm

Valeur U

0.1599

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond

Contre extérieur

 
Capacités ther miques

[kJ/m²K]

 
Cm 10cm (24h):  21.4

Cm 3cm (2h ):      21.4

 

Référence: Custom
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 304

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

22 0.034 1 6.47160 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.22

0.05 0.2 100 0.002330 0.3894 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2785 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2226 Project : Tuile en terre cuite 0.63

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0132 [W/m²K] dR   

RT   6.255

-0.564

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.984 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

10.42

18.44

0.686

825

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

PlafondType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A
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Projet :

Section 1

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.44

-

5.19

-

0.024

-

83KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.59

-

0.61

-

0.04

-

32KBOB

Fabr.

40

-
22 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 5.39

-

8.53

-

0.262

-

426KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.37

-

0.38

-

0.022

-

15KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 3.63

-

3.73

-

0.338

-

270KBOB

Fabr.

40
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Projet :

12-200_6_240mm

Valeur U

0.1472

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond

Contre extérieur

 
Capacités ther miques

[kJ/m²K]

 
Cm 10cm (24h):  21.4

Cm 3cm (2h ):      21.4

 

Référence: Custom
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 324

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

24 0.034 1 7.05960 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.24

0.05 0.2 100 0.002330 0.3894 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2785 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2226 Project : Tuile en terre cuite 0.63

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0122 [W/m²K] dR   

RT   6.792

-0.615

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.985 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

10.91

19.22

0.709

864

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

PlafondType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A
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Projet :

Section 1

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.44

-

5.19

-

0.024

-

83KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.59

-

0.61

-

0.04

-

32KBOB

Fabr.

40

-
24 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 5.88

-

9.3

-

0.286

-

464KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.37

-

0.38

-

0.022

-

15KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 3.63

-

3.73

-

0.338

-

270KBOB

Fabr.

40


