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Logiciel Ecosai v.4.0 (build 106)

Logiciel appartenant à: Saint-Gobain Isover SA

Fichier: 12-205.usai

12-205_1_200+40mm

Valeur U

0.151

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond

Contre extérieur

 
Capacités ther miques

[kJ/m²K]

 
Cm 10cm (24h):  21.4

Cm 3cm (2h ):      21.4

 

Référence: Custom
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 324

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

4 0.034 1 1.17660 0.2864 Project : ISOTHERM 034 0.04

0.05 0.2 100 0.002330 0.3895 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2786 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2227 Project : Tuile en terre cuite 0.63

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0102 [W/m²K] dR   

RT   6.887

-0.52

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.985 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Section 2 (Proportion de cette section 15%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

4 0.14 30 0.286480 0.6114 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 1.2

0.05 0.2 100 0.002330 0.3895 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2786 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2227 Project : Tuile en terre cuite 0.63
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Projet :

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0132 [W/m²K] dR   

RT   6.001

-0.515

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.985 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

10.89

20.57

0.71

878

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

PlafondType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.37

-

4.39

-

0.02

-

70KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.5

-

0.51

-

0.034

-

27KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 4.15

-

6.56

-

0.202

-

327KBOB

Fabr.

40

-
4 60

Project : ISOTHERM 034

Laine de verre, Isover 0.83

-

1.31

-

0.04

-

65KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.31

-

0.32

-

0.019

-

13KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 3.07

-

3.16

-

0.286

-

228KBOB

Fabr.

40
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Projet :

Section 2 (Proportion de cette section 15%)

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.07

-

0.8

-

0.004

-

13KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.09

-

0.09

-

0.006

-

5KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 0.75

-

1.19

-

0.037

-

60KBOB

Fabr.

40

-
4 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.13

-

1.6

-

0.007

-

26KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.06

-

0.06

-

0.003

-

2KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 0.56

-

0.57

-

0.052

-

42KBOB

Fabr.

40
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Projet :

12-205_2_200+60mm

Valeur U

0.1415

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond

Contre extérieur

 
Capacités ther miques

[kJ/m²K]

 
Cm 10cm (24h):  21.4

Cm 3cm (2h ):      21.4

 

Référence: Custom
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 344

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

6 0.034 1 1.76560 0.2864 Project : ISOTHERM 034 0.06

0.05 0.2 100 0.002330 0.3895 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2786 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2227 Project : Tuile en terre cuite 0.63

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.00875 [W/m²K] dR   

RT   7.473

-0.523

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.986 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Section 2 (Proportion de cette section 15%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

6 0.14 30 0.429480 0.6114 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 1.8

0.05 0.2 100 0.002330 0.3895 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2786 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2227 Project : Tuile en terre cuite 0.63
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Projet :

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0126 [W/m²K] dR   

RT   6.143

-0.516

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.986 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

11.37

22.03

0.733

923

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

PlafondType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.37

-

4.39

-

0.02

-

70KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.5

-

0.51

-

0.034

-

27KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 4.15

-

6.56

-

0.202

-

327KBOB

Fabr.

40

-
6 60

Project : ISOTHERM 034

Laine de verre, Isover 1.24

-

1.97

-

0.061

-

98KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.31

-

0.32

-

0.019

-

13KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 3.07

-

3.16

-

0.286

-

228KBOB

Fabr.

40
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Projet :

Section 2 (Proportion de cette section 15%)

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.07

-

0.8

-

0.004

-

13KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.09

-

0.09

-

0.006

-

5KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 0.75

-

1.19

-

0.037

-

60KBOB

Fabr.

40

-
6 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.2

-

2.39

-

0.011

-

38KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.06

-

0.06

-

0.003

-

2KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 0.56

-

0.57

-

0.052

-

42KBOB

Fabr.

40
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Projet :

12-205_3_200+80mm

Valeur U

0.1332

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond

Contre extérieur

 
Capacités ther miques

[kJ/m²K]

 
Cm 10cm (24h):  21.4

Cm 3cm (2h ):      21.4

 

Référence: Custom
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 364

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

8 0.034 1 2.35360 0.2864 Project : ISOTHERM 034 0.08

0.05 0.2 100 0.002330 0.3895 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2786 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2227 Project : Tuile en terre cuite 0.63

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.00759 [W/m²K] dR   

RT   8.059

-0.525

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.987 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Section 2 (Proportion de cette section 15%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

8 0.14 30 0.571480 0.6114 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 2.4

0.05 0.2 100 0.002330 0.3895 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2786 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2227 Project : Tuile en terre cuite 0.63
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Projet :

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0121 [W/m²K] dR   

RT   6.285

-0.517

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.987 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

11.85

23.48

0.757

969

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

PlafondType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.37

-

4.39

-

0.02

-

70KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.5

-

0.51

-

0.034

-

27KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 4.15

-

6.56

-

0.202

-

327KBOB

Fabr.

40

-
8 60

Project : ISOTHERM 034

Laine de verre, Isover 1.66

-

2.62

-

0.081

-

131KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.31

-

0.32

-

0.019

-

13KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 3.07

-

3.16

-

0.286

-

228KBOB

Fabr.

40
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Projet :

Section 2 (Proportion de cette section 15%)

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.07

-

0.8

-

0.004

-

13KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.09

-

0.09

-

0.006

-

5KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 0.75

-

1.19

-

0.037

-

60KBOB

Fabr.

40

-
8 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.27

-

3.19

-

0.015

-

51KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.06

-

0.06

-

0.003

-

2KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 0.56

-

0.57

-

0.052

-

42KBOB

Fabr.

40
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Projet :

12-205_4_200+100mm

Valeur U

0.1258

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond

Contre extérieur

 
Capacités ther miques

[kJ/m²K]

 
Cm 10cm (24h):  21.4

Cm 3cm (2h ):      21.4

 

Référence: Custom
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 384

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

10 0.034 1 2.94160 0.2864 Project : ISOTHERM 034 0.1

0.05 0.2 100 0.002330 0.3895 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2786 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2227 Project : Tuile en terre cuite 0.63

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.00665 [W/m²K] dR   

RT   8.645

-0.527

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.987 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Section 2 (Proportion de cette section 15%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

10 0.14 30 0.714480 0.6114 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 3

0.05 0.2 100 0.002330 0.3895 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2786 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2227 Project : Tuile en terre cuite 0.63
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Projet :

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0116 [W/m²K] dR   

RT   6.427

-0.518

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.987 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

12.34

24.94

0.781

1014

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

PlafondType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.37

-

4.39

-

0.02

-

70KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.5

-

0.51

-

0.034

-

27KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 4.15

-

6.56

-

0.202

-

327KBOB

Fabr.

40

-
10 60

Project : ISOTHERM 034

Laine de verre, Isover 2.07

-

3.28

-

0.101

-

164KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.31

-

0.32

-

0.019

-

13KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 3.07

-

3.16

-

0.286

-

228KBOB

Fabr.

40
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Projet :

Section 2 (Proportion de cette section 15%)

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.07

-

0.8

-

0.004

-

13KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.09

-

0.09

-

0.006

-

5KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 0.75

-

1.19

-

0.037

-

60KBOB

Fabr.

40

-
10 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.33

-

3.99

-

0.019

-

64KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.06

-

0.06

-

0.003

-

2KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 0.56

-

0.57

-

0.052

-

42KBOB

Fabr.

40
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Projet :

12-205_5_200+120mm

Valeur U

0.1192

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond

Contre extérieur

 
Capacités ther miques

[kJ/m²K]

 
Cm 10cm (24h):  21.4

Cm 3cm (2h ):      21.4

 

Référence: Custom
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 404

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

12 0.034 1 3.52960 0.2864 Project : ISOTHERM 034 0.12

0.05 0.2 100 0.002330 0.3895 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2786 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2227 Project : Tuile en terre cuite 0.63

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.00587 [W/m²K] dR   

RT   9.231

-0.529

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.988 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Section 2 (Proportion de cette section 15%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

12 0.14 30 0.857480 0.6114 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 3.6

0.05 0.2 100 0.002330 0.3895 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2786 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2227 Project : Tuile en terre cuite 0.63
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Projet :

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.0111 [W/m²K] dR   

RT   6.57

-0.518

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.988 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

12.82

26.39

0.805

1060

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

PlafondType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.37

-

4.39

-

0.02

-

70KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.5

-

0.51

-

0.034

-

27KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 4.15

-

6.56

-

0.202

-

327KBOB

Fabr.

40

-
12 60

Project : ISOTHERM 034

Laine de verre, Isover 2.49

-

3.94

-

0.121

-

196KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.31

-

0.32

-

0.019

-

13KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 3.07

-

3.16

-

0.286

-

228KBOB

Fabr.

40
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Projet :

Section 2 (Proportion de cette section 15%)

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.07

-

0.8

-

0.004

-

13KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.09

-

0.09

-

0.006

-

5KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 0.75

-

1.19

-

0.037

-

60KBOB

Fabr.

40

-
12 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.4

-

4.79

-

0.022

-

77KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.06

-

0.06

-

0.003

-

2KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 0.56

-

0.57

-

0.052

-

42KBOB

Fabr.

40
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Projet :

12-205_6_200+200mm

Valeur U

0.0988

Rsi: 0.10 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation:
Toiture/plafond

Contre extérieur

 
Capacités ther miques

[kJ/m²K]

 
Cm 10cm (24h):  21.4

Cm 3cm (2h ):      21.4

 

Référence: Custom
 

Géometrie

Epaisseur [mm]: 484

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

Intérieur

Extérieur 1

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

20 0.034 1 5.88260 0.2864 Project : ISOTHERM 034 0.2

0.05 0.2 100 0.002330 0.3895 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2786 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2227 Project : Tuile en terre cuite 0.63

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.00381 [W/m²K] dR   

RT   11.579

-0.535

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.990 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Section 2 (Proportion de cette section 15%)

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R

[m²K/W]

Rsi      0.100

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

2 0.14 30 0.143480 0.6111 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 0.6

0.06 0.2 3833 0.003275 0.4442 Isover : Vario KM Supraplex SKS 2.3

20 0.034 1 5.88260 0.2863 Project : ISOTHERM 034 | [1] 0.2

20 0.14 30 1.429480 0.6114 SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité) 6

0.05 0.2 100 0.002330 0.3895 Project : ECRAN INTEGRA 0.05

4.5 0.277 1 01.23 0.2786 CEN : Lame d'air 0.01

1.8 1 35 02000 0.2227 Project : Tuile en terre cuite 0.63
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Projet :

Rse      0.100

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0.00953 [W/m²K] dR   

RT   7.138

-0.521

[1] : Fixations mécaniques (2.1 par m²) de section d'aire 38.48 mm², de conductivité 50 W/(m·K), pénètrant totalement la couche.

frsi = 0.990 [-], frsi,min,cond = 0.727 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

14.75

32.21

0.901

1242

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

PlafondType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.37

-

4.39

-

0.02

-

70KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.5

-

0.51

-

0.034

-

27KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 4.15

-

6.56

-

0.202

-

327KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034

Laine de verre, Isover 4.15

-

6.56

-

0.202

-

327KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.31

-

0.32

-

0.019

-

13KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 3.07

-

3.16

-

0.286

-

228KBOB

Fabr.

40
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Projet :

Section 2 (Proportion de cette section 15%)

NRE

[MJ/m²an

]

Epaiss.

[cm]

Masse Vol.

[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg

CO2-Eq/

m²an]

UBP

[Pts/m²a

n]

CED

[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie

[années]

-
2 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.07

-

0.8

-

0.004

-

13KBOB

Fabr.

40

-
0.06 275

Isover : Vario KM Supraplex SKS

Polyamide (PA) renforcé par des fibres de verre 0.09

-

0.09

-

0.006

-

5KBOB

Fabr.

40

-
20 60

Project : ISOTHERM 034 | [1]

Laine de verre, Isover 0.75

-

1.19

-

0.037

-

60KBOB

Fabr.

40

-
20 480

SIA 381/1 : Épicéa (15% d'humidité)

Bois massif, conifère, séché à l'air, brut 0.67

-

7.98

-

0.037

-

128KBOB

Fabr.

40

-
0.05 330

Project : ECRAN INTEGRA

Feuille de polyéthylène (PE) 0.06

-

0.06

-

0.003

-

2KBOB

Fabr.

40

-
4.5 1.23

CEN : Lame d'air

Air 0

-

0

-

0

-

0KBOB

Fabr.

40

-
1.8 2000

Project : Tuile en terre cuite

Tuile en terre cuite 0.56

-

0.57

-

0.052

-

42KBOB

Fabr.

40


