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Logiciel Ecosai v.4.0 (build 96)

Logiciel appartenant à: Saint-Gobain Isover SA

Fichier: 23-300.usai

23-300_1_120mm

Valeur U

0.2374

Intérieur Extérieur

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation: Mur
Contre extérieur
 
Capacités thermiques
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  36.2
Cm 3cm (2h):      18
 
Référence: Custom
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 380

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

3

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

6 0.18 10 0.333600 0.2781 CEN : Plâtre 600 kg/m³ CEN 0.6

0.02 0.2 33500 0.001575 0.3892 Isover : REVETEMENT PB M 2 KRAFT (fin
31.12.2015)

6.7

12 0.035 1 3.42920 0.2863 Isover : PB M KRAFT 035 0.12

18 0.7 12.5 0.2571200 0.3064 SIA 381/1 : Plot de ciment creux 2.25

2 0.87 25 0.0231800 0.3065 SIA 381/1 : Enduit mortier extérieur 0.5

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   4.213

0

frsi = 0.969 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

8.85

10.27

0.785

828

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

MurType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A
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Projet :

Section 1

NRE
[MJ/m²an

]

Epaiss.
[cm]

Masse Vol.
[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg
CO2-Eq/

m²an]

UBP
[Pts/m²a

n]

CED
[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie
[années]

-
6 600

CEN : Plâtre 600 kg/m³ CEN
Enduit minéral 2.24

-

2.44

-

0.132

-

132KBOB

Fabr.
40

-
0.02 575

Isover : REVETEMENT PB M 2 KRAFT (fin
31.12.2015)
Papier Kraft 0.08

-

0.23

-

0.005

-

9KBOB

Fabr.
40

-
12 20

Isover : PB M KRAFT 035
Laine de verre, Isover 0.98

-

1.55

-

0.048

-

77KBOB

Fabr.
40

-
18 1200

SIA 381/1 : Plot de ciment creux
Parpaing 3.3

-

3.61

-

0.468

-

479KBOB

Fabr.
60

-
2 1800

SIA 381/1 : Enduit mortier extérieur
Enduit minéral 2.24

-

2.44

-

0.132

-

132KBOB

Fabr.
40
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Projet :

23-300_2_140mm

Valeur U

0.209

Intérieur Extérieur

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation: Mur
Contre extérieur
 
Capacités thermiques
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  36.2
Cm 3cm (2h):      18
 
Référence: Custom
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 400

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

3

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

6 0.18 10 0.333600 0.2781 CEN : Plâtre 600 kg/m³ CEN 0.6

0.02 0.2 33500 0.001575 0.3892 Isover : REVETEMENT PB M 2 KRAFT (fin
31.12.2015)

6.7

14 0.035 1 420 0.2863 Isover : PB M KRAFT 035 0.14

18 0.7 12.5 0.2571200 0.3064 SIA 381/1 : Plot de ciment creux 2.25

2 0.87 25 0.0231800 0.3065 SIA 381/1 : Enduit mortier extérieur 0.5

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   4.784

0

frsi = 0.973 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

9.01

10.53

0.793

841

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

MurType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A
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Projet :

Section 1

NRE
[MJ/m²an

]

Epaiss.
[cm]

Masse Vol.
[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg
CO2-Eq/

m²an]

UBP
[Pts/m²a

n]

CED
[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie
[années]

-
6 600

CEN : Plâtre 600 kg/m³ CEN
Enduit minéral 2.24

-

2.44

-

0.132

-

132KBOB

Fabr.
40

-
0.02 575

Isover : REVETEMENT PB M 2 KRAFT (fin
31.12.2015)
Papier Kraft 0.08

-

0.23

-

0.005

-

9KBOB

Fabr.
40

-
14 20

Isover : PB M KRAFT 035
Laine de verre, Isover 1.14

-

1.81

-

0.056

-

90KBOB

Fabr.
40

-
18 1200

SIA 381/1 : Plot de ciment creux
Parpaing 3.3

-

3.61

-

0.468

-

479KBOB

Fabr.
60

-
2 1800

SIA 381/1 : Enduit mortier extérieur
Enduit minéral 2.24

-

2.44

-

0.132

-

132KBOB

Fabr.
40
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Projet :

23-300_3_160mm

Valeur U

0.1867

Intérieur Extérieur

Rsi: 0.13 [m²K/W] Rse: 0.04 [m²K/W]

Utilisation: Mur
Contre extérieur
 
Capacités thermiques
[kJ/m²K]
 
Cm 10cm (24h):  36.2
Cm 3cm (2h):      18
 
Référence: Custom
 
Géometrie
Epaisseur [mm]: 420

EN ISO 6946

Statique

[W/m²K]

3

Météo: Zürich-MeteoSchweiz (CH), Altitude de l'ouvrage: 556 m

Section 1

Nom matériau Epaiss.

[cm] [W/mK] [-]

R
[m²K/W]

Rsi      0.130

[kg/m³]

c

[wh/kgK]

Sd

[m]

  

6 0.18 10 0.333600 0.2781 CEN : Plâtre 600 kg/m³ CEN 0.6

0.02 0.2 33500 0.001575 0.3892 Isover : REVETEMENT PB M 2 KRAFT (fin
31.12.2015)

6.7

16 0.035 1 4.57120 0.2863 Isover : PB M KRAFT 035 0.16

18 0.7 12.5 0.2571200 0.3064 SIA 381/1 : Plot de ciment creux 2.25

2 0.87 25 0.0231800 0.3065 SIA 381/1 : Enduit mortier extérieur 0.5

Rse      0.040

dUg= 0 [W/m²K], dUf= 0 [W/m²K] dR   

RT   5.356

0

frsi = 0.976 [-], frsi,min,cond = 0.728 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-] 

Ecobilan

Energie primaire non renouvelable

Emissions de gaz à effet de serre

Ecopoints

données KBOB données fabricants

[MJ/m²an]

[kg CO2-Eq/m²an]

[Pts/m²an]

Energie primaire totale [MJ/m²an]

60 ansDurée de vie

Bâtiment neufType de projet :

9.17

10.79

0.801

854

-

-

-

-

NRE

CED

GWP

UBP

MurType

extérieurContre

Options de calcul

Propriétés Norme : Minergie ECO / P-ECO / A
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Projet :

Section 1

NRE
[MJ/m²an

]

Epaiss.
[cm]

Masse Vol.
[kg/m3]

Matériau GUI GWP [kg
CO2-Eq/

m²an]

UBP
[Pts/m²a

n]

CED
[MJ/m²an

]Matériau KBOB

Durée vie
[années]

-
6 600

CEN : Plâtre 600 kg/m³ CEN
Enduit minéral 2.24

-

2.44

-

0.132

-

132KBOB

Fabr.
40

-
0.02 575

Isover : REVETEMENT PB M 2 KRAFT (fin
31.12.2015)
Papier Kraft 0.08

-

0.23

-

0.005

-

9KBOB

Fabr.
40

-
16 20

Isover : PB M KRAFT 035
Laine de verre, Isover 1.31

-

2.07

-

0.064

-

103KBOB

Fabr.
40

-
18 1200

SIA 381/1 : Plot de ciment creux
Parpaing 3.3

-

3.61

-

0.468

-

479KBOB

Fabr.
60

-
2 1800

SIA 381/1 : Enduit mortier extérieur
Enduit minéral 2.24

-

2.44

-

0.132

-

132KBOB

Fabr.
40


