Muri esterni - Costruzioni in legno
Costruzione con ossatura di legno ﬁ

Dettaglio: davanzale esterno
Costr. scheda tec. dell’elemento costr. 14-120
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Isolamento termico: punto di riferimento
per il calcolo del valore Y

Protezione contro I'umidita: punto della
& temperatura superficiale minima
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1 Isolamento termico e fonico
ISOLENE P 032, A, = 0.032 W/(m K)

Protezione termica

|

Coef. di transmissione termica parete ‘ U ‘ [W/(m? K)] ‘ 0.15
Coef. di transmissione termica finestra ‘ Ul ‘ [W/(m? K)] ‘ 1.00
Coefficiente di trasmissione termica lineica ‘ U] ‘ [W/(m K] ‘ 0.06
Protezione contro I'umidita

Temperatura superficiale [E03] (SR [°eC] 12.3
Fattore di temperatura superficiale lifg [-] 0.777
Umidita superficiale relativa [E03] ¢, [%] 82
Umidita critica del locale [E03] [EO5] @y [%] 61
Umidita critica del locale [E04] [EO6] Oz [%] 68

[EO3] Temp. dell'aria interna 6, = 20°C, umidita relativa dell’aria interna ¢, = 50%, temp. esterna 6, = -14.6°C.
[EO04] Temp. dell'aria interna ©; = 20°C, umidita relativa dell’aria interna ¢, = 50%, temp. esterna 6, = 8.4°C.
[EO5] Criterio di condensazione superficiale.

[EO6] Criterio per la contaminazione da muffe.
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Queste informazioni corrispondono
allo stato attuale della tecnica e
sono riferiti unicamente ai prodotti
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